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I. BIZTONSAG

Az eszkdz els6 hasznalata el6tt a felhasznaldnak alaposan el kell olvasnia a kdvetkez8 szabdlyokat. A hasznalati utasitasban
|évé szabalyok be nem tartdsa személyi sériiléshez, vagy a vezérl6 meghibasodasahoz vezethet. A hasznalati utasitast a
tovabb hivatkozds céljabdl biztonsagos helyen kell tarolni. A balesetek és meghibdsodasok elkerilése érdekében
biztositani kell, hogy minden személy, aki az eszkozt haszndlja, megismerje mikodésének maddjat, beleértve a vezérlé
biztonsdgi funkcioit. Ha az eszkdzt eladjdk, vagy athelyezik, biztositsa, hogy a hasznalati utasitas az eszkdzzel egyutt
atadasra keruljon azért, hogy minden lehetséges felhasznalé hozzaférhessen az eszkozrél sz616 alapvetd informacidkhoz.

A gyartdé nem vallal felel6sséget semmilyen, hanyagsagbdl ered6 sérilésért vagy meghibdsodasért. Ezért a
felhaszndldknak életliik és tulajdonuk megdvdsa érdekében kotelez§ megtenniik az ebben az utasitasban felsorolt
szlikséges biztonsagi intézkedéseket.

FIGYELMEZTETES

e Magas fesziiltség! MielStt barmilyen, a tapegységet érint6 tevékenységet végezne (kabelcsatlakoztatas, az
eszkoz telepitése, stb.) gy6z6djon meg réla, hogy a szabdlyozd le van valasztva az elektromos halézatrol.

e Az eszkoz telepitését képesitéssel rendelkezd villanyszerelnek kell végeznie.

e Avezérl6 inditdsa el6tt a felhasznaldonak meg kell mérnie a villanymotorok foldelési ellenalldsat, valamint a
kabelek szigetelési ellenallasat.

e Aszabalyozot gyermekek nem lGzemeltethetik.

e Villamcsapas esetén az eszkoz karosodhat. Vihar esetén gy6z6djén meg réla, hogy a tapegységbdl a
csatlakozot kihuzta.

e Barmilyen egyéb, a felsoroltakon kivili felhasznalas tilos.

o Af(itési szezon el6tt és alatt ellendrizni kell a vezérl6 kabeleinek allapotat. A felhasznaldnak ellenériznie
kell, hogy a vezérlé megfelel6en van-e rogzitve, illetve ha poros, vagy koszos, meg kell tisztitania.

A kézikdnyvben leirt aruk mddositasait annak 2026.03.11-i befejezését kbvetGen vezették be. A mddositds jogat a gyartd
fenntartja. Az illusztracidkon tovabbi eszkdzok is megjelenhetnek. A nyomdatechnoldgia miatt a megjelenitett szinek
eltéréek lehetnek.

A kornyezet megdvasa kiemelten fontos szamunkra. Tisztaban vagyunk vele, hogy elektronikus
eszkozoket gyartunk, ami kotelez minket, hogy a hasznalt alkatrészeket és elektronikus
berendezéseket kornyezetkimélé moddon drtalmatlanitsuk. Ennek eredményeként cégiink
megkapta a kornyezetvédelmi féfelligyel§ altal kiosztott regisztraciés szamot. Az athuzott
hulladékgyjté szimbolum egy terméken azt jelenti, hogy kommundlishulladék-taroléba nem
szabad kidobni. Az Ujrahasznositasra szant hulladék elkilonitett gy(jtésével hozzajarulunk a
kornyezet védelméhez. A felhasznalé felelGssége, hogy az elektronikai és elektromos

berendezésekbdl szarmazd hulladékot Ujrahasznositas céljabdl az erre kijelolt hulladékgydijtd
pontokra juttassa.




. ESZKOZLEIRAS

Az EU-i-3 Plus OT vezérl6 egy multifunkcids eszkoz fltési-rendszerek vezérlésére.

Az Uzemelés alapelve az el6remend viz keverése a fiitési korbél visszatérd vizzel, valamint az igy kapott flitéviz allando
hémérsékleten tartasa mellett, a flitési korokre csatlakoztatott szivattyuk szétosztjak a vizet a haldzatban.

A fejlett szoftvernek készonhet&en a vezérl6 a funkcidk széles tartomanyat kinalja:

e A hdrom keverGszelep egyenletes vezérlése

e A HMV szivattyu vezérlése

e Védelem a KF-kazdn vizének tul magas hémérséklete, valamint a KF-kazanba visszatéré viz tul alacsony
hémérséklete ellen

e Id&jards-alapu vezérlés

e Heti program szerinti vezérlés

e Két konfiguralhato potencidlmentes kontakt.

e  Két konfiguralhato relé(230V).

e Héarom darab hagyomanyos (kétallasu) vezérlés(i helyiségtermosztat tamogatdsa

e LehetGség 3 darab dedikalt helyiségtermosztat csatlakoztatdsara RS kommunikacidval

e RS kommunikacids helyiségtermosztat tamogatasa

e  ST-505 Ethernet modul, ST-525 vagy a WiFi RS csatlakoztatasanak lehetGsége, amely lehet6vé teszi a felhasznald
szamara, hogy bizonyos funkcidkat vezérelhessen és néhany paramétert az interneten keresztil
megtekinthessen.

o KeverBszelepek vezérléséhez két tovabbi modul csatlakoztatasanak lehetésége (pl. i-1, i-1m) - a felhasznalo
szamara tovabbi két szelep vezérlését teszi lehetévé

e Napelemek vezérlésének lehetGsége

e  Két konfiguralhaté 0-10 V-os kimenet

e  KF-kazan kaszkad vezérlésének lehetlsége

e PWM kimenet napkollektor-szivattyu vezérlésére

e OpenTherm kommunikacio (OT) a gazkazannal
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l. TELEPITES

Az EU-i-3 Plus OT vezérlG telepitését szakképzett személynek kell végeznie. Telepithetd szabadon allé eszkdzként, vagy

falra rogzithet6 panelként.

FIGYELEM
Ha a szivattyu gydrtdja kiils6 f6kapcsolét, biztositékot vagy tovabbi kismegszakitot ir el atelepitéshez, akkor

a gyartod elGirasa szerint kell eljarni és nem szabad a szivattyut kozvetlenill a szivattydvezérl6 kimenetekre

csatlakoztatni.
A készilék kdrosoddsanak elkerilése érdekében tovabbi biztonsagi aramkort kell alkalmazni a szabalyozé és a

szivattyu kozott. A gyartd a ZP-01 szivattyladaptert ajanlja, amelyet kiilon kell megvasarolni.

215 mm

364 mm [

| 279 mm

FIGYELMEZTETES

A fesziiltség alatt lévé csatlakozasok megérintésekor haldlos aramiités veszélye &ll fenn. Mielstt a vezérlsegységen
munkat végez, kapcsolja ki a tapegységet, és hazza ki az elektromos csatlakozst a fali aljzatbdl.
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V.

FOKEPERNYO-LEIRAS

Az eszkoz az érint6képernydn keresztil vezérelhetd

1. TELEPITESI KEPERNYO

L XN UL R WN R

[y
o

[y
[y

3 4

14 13

12 11

Bedllitott szobahémérséklet
Jelenlegi szobahémérséklet
A hét napja és a pontos id6
Wi-Fi jel erGssége

Ertesités ikon

Belépés a vezérl6 menijébe
Kils6 hémérséklet

Aktudlis mikodési izemmadd
Napkollektor-h6mérséklet

. Bedllitott és aktudlis HMV

hémérséklet

. ,GyUjt6"tartaly-h6mérséklet

PARAMETER- ES PANELKEPERNY®

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

Szelepnyitds-pozicid szintje [%]
Gorgetényil

Visszatéréag-h6mérséklet

Aktiv kiegészitd csatlakozd (N1, N2 — 230V
csatlakozdk; B1, B2 — potencidlmentes
kontakt)

El6remend h6mérséklet a kazantdl

A fitési kor beallitott és aktualis
hémérséklete

A kor ki van kapcsolva

Aktiv hiités izemmad egy adott kérben

e Paraméter képerny6 — az Osszes aktiv ki- és bemenet allapotat tartalmazd jelentés

e Panel képernyd — az adott aktiv korok paraméterei és algoritmusai Koppintson ra egy panelre a

hozza tartozé paraméterek beallitasahoz.
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V. A VEZERLO GYORSBEALLITASA

Valassza kia szelepek szamat és

ha
hasznal

>

csatlakoztassa dket az 1,2,3-es

kiegészitd
szelepeket

Csatlakoztassa a modult RS
kabellel és regisztralja az
eszkdz hauljan talalhaté
kod megadasaval

Y

Allitsa be az aramkéroket
a szelepbeallitasok meniiben

Y

Valassza ki a szabalyozé
miikédési modjat

Y

Ha hasznal
kiegészité opcidkat

havan
termosztatja

Van RS
kommunikaciéval
rendelkezd
termosztatja

haa

HMYV szivattya
médot

valasztotta

Valassza ki a termosztat
tipusat és konfiguralja a funkcioit
a szelepbeallitasok meniiben

Engedélyezze a termosztatot
a szerel6i menuben
(tech as regulator)

Allitsa be a HMV szivattyit
a fiitési korben

,l, I

Internet
modul

Engedélyezze
az internet
modult

Regisztracio

Y

Kiegeszito
csatlakozas

Y

Valassza kia megfelelé
algoritmust és konfiguralja
annak mikodését

Ellenérizze
a kabelek csatlakozasat
hogy kizarja a mechanikai
sériilések lehetdségeét

ha
barmilyen
probléma
meriil fel

Ellendrizze a kivalasztott

mukod t

kézi izemméoédban

d

h
ber

Y

A halézati problémak
kizarasa érdekében

Engedélyezze a kirdket
a fiitési rendszerben

ellenérizze hogy
az IP cim megijel

ike

Y

Ellenorizze a szoftve verziot

Y

Beallitasok— softver verzio

Szolar
kollektor

Y

Valassza az egyik
kiegészité csatlakozast
és konfiguralja

12




— KeverGszelepek szama
— Szelep 1
Kiegészit6 csatlakozdk
TECH RS Termosztat
Kaszkad

Ethernet modul

Menu

Napkollektor

H(ités

=)
c
)
S
‘»n
U
S
Q
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— Szenzorok beallitasok

— Gyari beallitasok

l. rész;

A beépitett keverdszelepek, a kiegészit6 szelepek és a
helyiségszabalyozé bedllitasainak menete.
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Csak szivattyu*

Szelep nyitasi ideje
Hdéforras szenzor
Szivattyu inditas

Szobatermosztat

Szelep tipusa
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KeverGszelep beallitasok

Emelet keringési beallitasok

Gyari beallitasok

* A kor keverészelep nélkiili izemeltetése esetén vélassza ki.
** Ez az opcio akkor jelenik meg, ha a pf-szelep tipus lett kivalasztva




Belépés a telepitési menibe
A sziikséges kever6szelepek szamanak kivalasztasa
Konfiguralja az egyiket, majd valassza a ,Szelep 1” opcidt

P wnN e

Valassza ki a szelep tipusat: KF-szelep, PF-szelep, visszatérdag-védelem, Uszdmedence, szell6zés. A
medence- és a szell6zésszelepek mikodési elve megegyezik a KF-szelepekével. A telepitési képernyén
megjelend grafika az, ami valtozik.

o KF — akkor vélassza ki, ha KF kér hémérsékletét a szelep h6mérséklet szenzorjanak/érzékel&jének
haszndlataval akarja valtoztatni. A szelep szenzort a betap cs6ben l1évé keverészelep utan kell telepiteni.

e PADLOFUTES — akkor valassza ki, ha a padléf(ités-kor hémérsékletét akarja valtoztatni. Védi a
padlofiités-rendszert a veszélyes tulmelegedéstél. Ha a felhaszndld a KF-et valasztja szeleptipusnak, és
csatlakoztatja a padlofiités-rendszerhez, a térékeny padlofiités-berendezés karosodhat.

o  VISSZATEROAG-VEDELEM - vélassza ezt az opcidt, ha a flitésrendszer visszatéréag-h6mérsékletét a
visszatér§ag-szenzorral szeretné szabalyozni. Ezzel a szeleptipussal csak a visszatér6ag-szenzor és a KF-
kazan szenzor aktiv, a szelep szenzor nincs csatlakoztatva a vezérl6hoz. Ebben a konfiguracidban a szelep
védi a KF-kazdn visszatérd agat az alacsony h6mérséklet ellen, és ha a KF-kazan védelem ki van vdlasztva,
tulmelegedés ellen is védi a KF-kazant. Ha a szelep zarva van (0%-os nyitas), a viz csak a rovid agon
keresztil folyik, mig a teljes (100%-0s) szelepnyitds azt jelenti, hogy a rovid ag zérva van, és a viz a teljes
rendszeren keresztil folyik.

e MEDENCE — a szelep Medence tipusra allitdsat kovetéen megjelenik a Nydri lizemmdd. Ha ezt a
lehet6séget valasztja, a szelep nyari izemmadban fog miikédni.

FIGYELMEZTETES

Ha a KF-kazan védelem ki van kapcsolva, akkor a KF- hémérséklet nem befolydsolja a szelepnyitadst. Extrém
esetekben lehetséges a KF-kazan tulmelegedése, ezért ajanlott a KF-kazan védelem beallitasa.

Padlofiités Padlof(ités-kor

beallitasok

Padloéfiités - nyar Max, padlofiités-h6mérséklet

Az a h6mérséklet, amely folott a szelep

Eldonti, hogy a szelepnek nyari
Uzemmadban kell-e mikodnie. zarni fog, és a cirkuldcids szivattyu ki fog

kapcsolni.

FIGYELMEZTETES

Ha a kivalasztott, valamint a rendszerben hasznalt szeleptipus eltér, az a teljes flitésrendszer kdrosodasdhoz vezethet.

MEGJEGYZES

A vezérlG6 3 beépitett szelepet, illetve 2 kiegészitd szelepet tamogat.
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5. A nyitasidé bedllitasa
A nyitasid6 az a paraméter, amely meghatarozza, hogy mennyi id6 kell a STZ120

szelepmozgatdnak ahhoz, hogy a szelepet 0%-tél 100% helyzetig nyissa. A KF nyitdsidd 12141314
meg kell egyezzen a szelepmozgato tipustablajan feltlintetett értékkel. 230V~ 50-60Hz
5VA 6Nm 1P41
120s-90°
B>
CeXm
BU-N A~
Szelepmozgatd BN-CW
] ,p_ i 8 BK-CCW /Y
nyitasideje

1 R

Biata Droga 31
34-122 Wieprz

6. KF-hémérséklet érzékel6 kivalasztasa

A kivalasztott érzékel6 KF-szenzorként fog szolgalni. A kivalasztott szenzorrdl leolvasott érték hatarozza meg a szelephez tartozé
szivattyu indulasat. .

£ ] e
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nsor 3 sensor sensor sensor sensor sensor seng
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EU-i-3Plus OT ) Ha a KF-szenzort nem csatlakoztattak

és a ,kazanvédelem”  funkcid
engedélyezett, a vezérlG riasztas utjan
CH sensor | tajékoztatja a felhasznalét a szenzor
hidnyaradl.

KF-szenzor

7. A szivattyd mikodési
Uzemmodok engedélyezése:

e  Folyamatosan kikapcsolva - a szivattyu tartdsan ki van kapcsolva, és az eszkdz csak a szelepet vezérli.

e Folyamatosan bekapcsolva - a szivattyd a hdéforrds és a szelep hémérsékletétsl fuggetlendil,
folyamatosan mdkaodik.

o A kiuszobérték felett aktivalodik - a szivattyu a bedllitott aktivalasi h6mérséklet felett kapcsol be
(menlben: Aktiv kiiszob folott). A beallitasok tartomanya: 10°C - 80°C.

e Zards a hémérsékletkiszob alatt - a szelep akkor fog lezarni, ha a H6mérséklet a beallitott
kiiszObérték ala stllyed. Ennek eredményeképp a kor szelep ki lesz kapcsolva.

e  Szivattyu m(ikodés — 0% nyitas — a funkcid bekapcsolasa utan a szivattyu akkor is mikddni fog, ha
a szelep teljesen zarva van, azaz 0% a nyitasa.

8. Aszabalyozdk egyikének kivalasztasa a ,,helyiségtermosztatnal” (opcionalis). Amint az opcio ki lett valasztva,
adja meg a szabdlyozo tipusat (standard szabalyozd, vagy TECH RS helyiségszabalyozd).
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Helyiségszabalyozé

KIKAPCSOLVA

Standard szabalyozo

Standard szabalyozé
1-3

TECH RS
helyiségszabalyozo

Helyiségszabalyozo

funkcio

ECH helyiségszabalyozé
Igoritmus

Standard szabalyozé

Dedikalt szabalyoz6
kivalasztasa

Szobahémeérséklet-
eltérés

Szobahémérséklet-
eltérés

ST-280 szabalyozo

Dedikalt szabalyoz6
1-3

Standard szabalyozé — kétallasu szabélyozd, amely nyitds/zaras alapon tizemel. A kdvetkez6 funkcidkat ajanlja
fel: zaras, helyiségszabalyozd hémérséklet alacsonyabb, szivattyd kikapcsolasa.

TECH helyiségszabalyoz6 algoritmus (TECH RS helyiségszabalyozd) - a bedllitott szelep h6mérsékletet két
paraméter alapjan vezérli: ‘Szobahémérséklet-kiilonbség’ és ‘elére beallitott szelep h6m.’. A bedllitott szelep
hém. a szobahémérséklettdl fuggben csokken, vagy novekszik. Tovabba lehetséges aktivalni a helyiségszabalyozo
funkcidkat: Szivattyu kikapcsolas és zaras.

Példa:

Szobah6mérséklet-eltérés: 1 °C Az bedllitott szelep hém. valtozasa: 2 °C
Amikor a szobahémérséklet 1 °C-kal emelkedik, a szelep beallitott h6m. 2 °C-kal véltozik.

Standard szabalyozé (TECH RS helyiségszabalyozd) — egy olyan tipusu RS szabalyozé, amely a helyiségszabalyozé
funkciékban meghatarozott paraméterek alapjan mdkodik: zaras, a helyiségszabalyozé hdémérséklet
alacsonyabb, és szivattyu kikapcsolas.

Dedikalt szabdlyozo kivalasztdsa (TECH RS helyiségszabdlyozd) - a beallitott szelep hém. vezérlés az EU-i-3 Plus
OT vezérl6hoz dedikalt helyiségszabalyozdékon keresztiilt torténik. A felhaszndlé 4 dedikalt szabdlyozot
regisztralhat: az ST- 280 szabalyozé vagy Dedikalt szabalyozdk 1-3.

A dedikalt szabalyoz6k regisztralasa:

Dedikalt szabdlyozo regisztralasdhoz lépjen a Telepitési menibe ->Szelep (1,2, vagy 3) -> Helyiségszabalyozé ->
Tech RS helyiségszabalyozo -> Dedikalt szabalyozo kivalasztasa -> Dedikalt szabalyozd (1,2, vagy 3) — Koppintson
a ,Dedikalt szabdlyozora” (1,2, vagy 3) ahhoz, hogy elinditsa a dedikalt szabalyozé regisztralasanak folyamatat.
Az OK kivdlasztasdval erGsitse meg a regisztralast. Kovetkezéként inditsa el a regisztrdlasi folyamatot a
szabalyozdn. A sikeres regisztralas utan menjen vissza a ,, TECH RS helyiségszabdlyozéhoz”, hogy kivalassza a
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szabalyozd funkciot. ‘Standard szabdlyozd’ vagy ‘TECH helyiségszabalyozd algoritmus’ (ez a |épés sziikséges a
szabalyozd megfeleld Gzemmaddjanak biztositasahoz). Egy masik szabdalyozd regisztralasahoz kovesse
ugyanezeket a lépéseket.

*  Helyiségszabalyoz6 funkcidk:

1. Zaras - ha helyiségszabdlyozé azt jelzi, hogy a szobah&mérséklet tul alacsony, a szelep elkezd lezarni (hogy

elérje a minimalis szelepnyitdst).

2 Helyiségszabalyoz6 hémérséklet alacsonyabb - amikor a szabdlyozé azt jelzi, hogy a bedllitott
szobah&mérséklet el lett érve, a beallitott szelephémérséklet a ,helyiségszabalyozé hémérséklet alacsonyabb”
paraméterrel médosul. (elére beadllitott hGmérséklet - elére beallitott csokkentési hGmérséklet).

3. Szivattyu kikapcsolas - amikor a helyiségszabalyozo azt jelzi, hogy a bedllitott szobahémérséklet el lett érve, a

kor szivattyuja kikapcsol.
@ ST-292) EU-i-3 Plus OT
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Példa kétdllapotu szabdlyozo csatlakoztatdsdra

II. IDOJARAS-ALAPU VEZERLES

Ahhoz, hogy a kiils6 h6mérséklet alapu vezérlés aktiv legyen, a kiils6 hGmérséklet-érzékel6 nem lehet kitéve napfénynek,
illetve az id6jarasi kortilmények befolydsanak. Miutan megfelel6 helyre lett telepitve, az <Id6jaras alapu vezérlés> funkcidt

& exit WEATHER CONTROL

Ahhoz, hogy a szelep megfelel6en mikodjon, a felhasznaldnak -20° -10° 0° 10°

aktivalni kell a vezérl6 meniijében.

meg kell hatdroznia a beallitott hGmérsékletet (a szelep utan) a

négy koztes kilsé h6mérséklethez: -20 2C, -10 oC, 0 2C és 10 °C. 60° \ﬂ -

A bedllitott h6mérsékletérték konfiguralasahoz érintse meg és
ragadja meg a megfelel6 pontokat le vagy fel (a beadllitott szelep

hémérséklet a bal oldalon jelenik meg), vagy hasznalja a nyilakat 60° 55° 50° 45°
a Homeérsékletérték kivalasztasahoz. Ezutdn a kijelz6 mutatni ‘ © cance | @ o« |

fogja a flitési gorbét.
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MEGJEGYZES

Ez a funkcid kiilsé hémérséklet-érzékel
haszndlatat igényli.

MEGJEGYZES

Az opcid aktivaldsa utan lehetséges a bedllitott szeleph6mérséklet
valtoztatasa, pusztdn egy tartomany flitési gorbén vald kijelclésével.

Fltéskor 1-3 - F(tési gorbe.

Amikor a visszatéréag-védelem szeleptipus lett kivalasztva, az idéjaras-alapu vezérlés nem mdkodik. A
hités tizemmaddnak az id6jaras-alapu vezérlés funkcidhoz sajat flitési gérbéje van: H(ités - Flitési kor >

Y ™ |—'|'—| FF =
=Sl=l=l=)(=][=)(sl=l=][=](=
J =] e | e | e e | [ f e e | e | e | e
umn External s1 S2 s3 s4
sensor sensor sensor sensaor sensor
a5 ) ] ) o ) ] ] o
} EU-i-3 Plus OT )
A kiils6 hémérséklet érzékel6 csatlakoztatasa
MEGJEGYZES

MEGJEGYZES

Az kiilsé h6mérséklet-érzékell tovabbi beéllitasai a Erzékels bedllitdsokndl érheték el.

l. KEVEROSZELEP-BEALLITASOK

e  HOmérsékletszabalyozas - Ez a paraméter meghatarozza a KF-szelep mogotti vizhémérséklet mérésének és

(szabalyozdsanak) gyakorisagat. Ha a szenzor h6mérsékletvaltozast érzékel (eltérés az el6re beallitott értéktdl)

akkor a bedllitott h6mérsékletre vald visszadllas érdekében a szelepmozgatd a beallitott 16kettel nyitni, vagy

zarni fog.

e Nyitds irdny - Ha a szelep és a vezérl6 6sszekapcsoldsa utan kideril, hogy a csatlakoztatas forditva tértént, akkor

a tapkabeleket nem sziikséges megcserélni. Helyette elegendd ennél a paraméternél mddositani a nyitasi iranyt:

BALRA vagy JOBBRA. Ez a funkcid csak beépitett szelepeknél érvényes.

e  Minimadlis nyitas - ez a paraméter hatarozza meg a legkisebb szelepnyitdst. E paraméternek kdszonhetGen, a
legkisebb aramlas fenntartdsa érdekében a szelep minimalisan nyitva lehet. Ha 0°-ra allitja be, a szelephez

tartozo szivattyu ki lesz kapcsolva.
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Hiszterézis — az elre bedllitott hGmérséklet és az aktualis szelep hGmérséklet kozotti hiszterézis.

Szelep elmozdulas - szelep egy hémérsékleti mintavétel soran maximum egységnyi mozgast végezhet (nyitas
vagy zaras). Ha a hémérséklet a beallitott érték kozelében van, akkor az elmozdulds a <aranyossagi tényezé>
paraméter értéke alapjan szamitjadk ki. Minél kisebb az egységnyi elmozdulds, anndl pontosabb
hémérsékletszabalyzas érhet6 el. Azonban ekkor a hGmérséklet lassabban éri el a beallitott értéket.

Aranyossagi tényez6 - Az aranyossagi tényez§ a szelep elmozdulas meghatarozasdra szolgal. Minél kdzelebb van
a beallitott h6mérséklethez, annal kisebb az elmozdulds. Ha tényez6 értéke nagy, akkor a szelep gyorsabban nyit,
ugyanakkor a szabdlyzas kevésbé pontos. A kovetkez6 képlet alapjan kerll meghatarozasra egy szelep nyitasi
szazaléka.

(ELORE BEALL._HOM. - SZENZOR_HOM) * (ARANYOSSAGI_KOEFF./10)

Szenzorkalibralas - ez a funkcio lehet6vé teszi a felhasznald szamara, hogy a barmikor kalibralhassa beépitett
szelepet. A folyamat soran a szelep visszaall a kiindulasi (alap) helyzetébe - KF-szelep esetén teljesen nyitva,
mig padléfiités-szelepnél zarva van.

Nyitds KF kalibralasban — ez a funkcio lehet6vé teszi a felhasznald szamara, hogy a kalibralas soran
megvaltoztassa a szelep nyitasi/zarasi iranyat.

Heti program szerinti vezérlés - ez a funkcié a XIV. fejezetben keriil bemutatdsra.

Szelep-deaktivalas - ennek kivalasztasa utan a szelep Gzemmadja a heti program szerinti vezérlés beallitasaitol
és a kiils6 hémérséklettdl fugg.

v' Heti program szerinti vezérlés - amint ezt a funkcidt kivalasztotta, a felhasznald be- és kikapcsolhatja
az Uzemeltetési tervet, és meghatarozhatja, hogy mikor zarjon a szelep.

v' Kiilsé hémérséklet - a felhasznald bedllithatja az éjszakai és a nappali hémérsékletet, amelynél a szelep
kikapcsol. Azt is be lehet programozni, hogy a vezérl6 mely érakban m(ikédjon nappali vagy éjszakai
Uzemmadban. A felhasznald allitja be a szelep deaktivalasi hGmérsékletének hiszterézisét.

MEGJEGYZES

A kiils6 hémérsékleten alapulé szelep deaktivalds funkcid hiitési izemmaddban nem mikodik. A
visszatér6ag-védelem tipus nem kinal szelep deaktivalas funkciot.

Védelem:

v' Visszatérdag-védelem - ezzel a funkcidval lehet beéllitani a KF-kazén tul alacsony f6kéri visszatéréviz-
hémérséklet elleni védelmét, ami azért szikséges, mert a tul alacsony hémérsékletl viz
kazankorréziét okozhat. A visszatér6ag-védelem magdban foglalja a szelep zardsat, ha a h6mérséklet
tul alacsony, amig a kazan rovid dramlasa el nem éri a megfelel6 h6mérsékletet. A felhasznald
bedllithatja a hémérsékleti kiisz6b6t, amely alatt a visszatéréag-védelem aktivalddik.

MEGJEGYZES

A védelem hatékonysaganak biztositasa érdekében aktivalni kell a szelepet a fiitési kor meniiben, és
csatlakoztatni kell a visszatér6ag-szenzort.
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v' KF-kazan védelem - a funkcié célja megel8zni a KF-kazdn h6mérsékletének veszélyes megemelkedését.
A felhaszndld bedllitja az elfogadhaté maximalis KF-kazan hémérsékletet. A HEmérséklet veszélyes
novekedése esetén a szelep nyitni kezd, hogy leh(itse a KF-kazant. Ez a funkcio alapbeallitas szerint ki

van kapcsolva.

MEGJEGYZES

PF-szelepek esetén ez az opcid nem elérhetd.
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IV. A KEVERGOSZELEP GYORSBEALLITASA

SZELEPEK SZAMA

Valassza ki a sziikséges
kever@szelepek szamat.

SZELEP 1

A Konfigurdlashoz
valasszon és jeldljon ki egy
szelepet.

SZELEPTIPUS

Valassza ki a megfeleld
szeleptipust.

NYITAS IDG

Madsolja be az id6t a
szelepmozgatd
tipustabldidrdl.

FORRASERZEKELO
KIVALASZTASA

\Valassza ki a megfelel§ szenzort.

SZIVATTYUINDITAS

Adja meg a szivattyu
mikodésének idejét.

HELYISEGSZABALYOZO

Ha kétallapotu
szabdlyozdja van.

FOTESI KOR

Engedélyezi a szelephez

rendelt kort.

Tobb szelep esetén
kovesse ugyanezeket a
lépéseket.
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V. KIEGESZITO KEVEROSZELEPEK

Regisztralas:

1. Csatlakoztassa a kiegészit8 szelepet a vezérl6hoz RS kabellel.
2. Telepitési meni -> valassza a kiegészit6 kever6szelepek szamat

3. Keresse meg a kiegészit6 szelepet, menjen a regisztralasra és irja be a kiegészité modulon Iévé kédot.
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(]| | | o
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MEGJEGYZES

Az fltéskor ikon mellett talalhatd felkidltdjel azt
jelenti, hogy az kor le van tiltva, vagy a kiegészit6
szelep nincs regisztralva.

Példa a kiegészits szelep és az EU-i-3 Plus OT vezérl kdzétti csatlakozdsra

MOTIIA™

MEGJEGYZES

Az 5 szamjegybdl 4ll6 regisztraciés kod az i-1m
taldlhaté. Az -1
szoftverinformaciok

hatoldalan 1év6 tipustablan
szelepvezérl6nél a kod a

almeniben talalhaté.
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Il. RESZ

A vezérl6é uzemmadjai

Men Fltési ko Mkodési tzemmaod

I.  Elénykapcsolas

Ebben az lizemmaddban el6szor a HMV-szivattyd kapcsol be, hogy elkészitse a haztartasi melegvizet. A kever6szelepek
akkor kapcsolnak be, ha a bedllitott HMV hémérséklet el lett érve. A szelepek folyamatosan m(ikddnek, amig a viztartaly-
hémérséklet az el6re meghatarozott hiszterézissel a beallitott érték ala nem csokken.

MEGJEGYZES MEGJEGYZES MEGJEGYZES

A Szelep 0%-0s pozicidig zar le. Ha a KF-Kazan védelem aktiv, a A visszatérGag-védelem 5%-ra
szelep akkor is nyitni fog, ha nyitja a szelepet, ha viztartaly-
viztartaly-hémérséklet tul hémérséklet tul alacsony.
alacsony.

Il. PARHUZAMOS UZEM

Ebben az izemmaddban az dsszes szivattyu és szelep egyszerre mlkodik. A szelepek tartjak a beallitott hémérsékletet és
a viztartdly a beallitott h6mérsékletre lesz felfiitve.

l. EPULETFUTES

Ebben az izemmaddban csak a haz kore flitott és a vezérls f6 feladata a bedllitott szelep h6mérséklet tartasa.

MEGJEGYZES MEGJEGYZES
A HMV szivattyu séma lesz kijelezve, azonban az Ahhoz, hogy elkeriilje a riasztds aktivalasat, ha
épllet flités izemmad aktiv. a melegviz-szenzor nincs  csatlakoztatva,

kapcsolja ki a HMV szivattyut a HMV szivattyd

A szivattyukép sémardl valo torléséhez ki kell _munka tizemméd” meniijében.

kapcsolni azt a HMV szivattyd ,munka

izemmod” meniiben.

IV. NYARI UZEMMOD

Ebben az Gzemmoddban a KF-szelepek zarva vannak, hogy megel6zzék a szikségtelen épuletflitést. Ha KF-kazan
hémérséklete tul magas, vészhelyzeti folyamatként a szelep kinyit (ehhez sziikséges a KF-kazan védelem funkcid
aktivalasa).
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V. AUTOMATIKUS NYARI UZEMMOD

Ez az opcid az tzemmdaddok kozti automatikus valtast tartalmaz. Ha a kiilsé hémérséklet meghaladja az automatikus nyari
Uzemmad inditasi h6mérsékletét, a szelep lezar. Ha a kiils6 hGmérséklet érzékel6 azt érzékeli, hogy az adott kiiszobérték
tul lett Iépve, a vezérl6 nyari Gzemmddba valt. Az atlagh&mérséklet folyamatosan szamitédik. Ha alacsonyabb, mint a
beallitott érték, a mikodési lzemmadd az el6zbre valt.

e Nyari izemmadd hémérsékletkiiszob — ez az opcid lehetdvé teszi a felhasznald szamara, hogy bedllitsa azt a
kils6 h6mérséklet értéket, amely felett a nyari izemmadd engedélyezve lesz.
e Atlagolasiid6 - a felhasznalé meghatérozza az atlagos kiilsé hmérséklet kiszamitdsahoz hasznalt id6tartamot.

MEGJEGYZES MEGJEGYZES MEGJEGYZES

A funkcié hasznalatahoz a kilsé
hémérséklet-érzékelének
aktivnak kell lennie.

Amikor a hémérséklet a
kiiszobérték ala csokken, a
vezérl6 az el6z6 Uzemmoddra
valt.

Amikor a kapcsolatot el6szor
konfigurdljak, és a vezérlé nem
valt Gzemmoddot, akkor reset-
elni kell. Ez az atlagolasi id6bdl

adddik (Telepitési menli >
szenzorbeallitasok).

I1l. RESZ

HMV szivattyu és anti-legionella

I. HOGYAN KONFIGURALJUNK A HMV SZIVATTYU UZEMMODJAT

e  Miikoédési izemmad
M{ikodési tzemmaod

Kikapcsolva

Automatikus

Uzemmaod

Ha a HMV ki van
kapcsolva, a HMV kép

A HMV szivattyu a kovetkezé A szivattyu addig mukodik,

bedllitdsok szerint muikodik: amig a HMV eléri a bedllitott

bedllitott hémérséklet eltlnik a hémérsékletet. Ebben az
hiszterézis, bekapcsolasi delta, féképernydbrél. Uzemmadban a
aktivalasi hémérséklet, forrashémérséklet és

maximalis KF-hémérséklet és maximalis KF hdémérséklet

heti program szerinti vezérlés. nincs figyelembe véve.
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HMV-szenzor csatlakoztatdsa

o  El6re-beallitott HMV homérséklet - ezzel az opcidval megadni a haszndlati melegviz beallitott h6mérsékletét.
Ha a h6mérséklet el lett érve, a szivattyu kikapcsol.

e HMV hiszterézis - az eszkdoz be- és kikapcsolasa kozotti a hémérséklet-kulonbség (pl. ha a beallitott
hémérsékletet 60 °C-ra allitjak, és a hiszterézis értéke 3 ° C, akkor a késziilék kikapcsol, amikor a hGmérséklet
eléri a 60 °C-ot, majd ismét bekapcsol, amikor a h6mérséklet 57 °C-ra csdkken).

e Bekapcsolasi delta — ez funkcid csak automatikus tizemmaddban jelenik meg. Az a HMV hémérséklet és KF-
hémérséklet kozotti minimalis kiilonbség, amely a szivattyl engedélyezéséhez szikséges. Példaul, ha az
aktivalasi delta 2 °C, a KF-szivattyl akkor aktivalédik, amikor a forras h6mérséklete 2 °C-kal meghaladja a HMV
tartdly jelenlegi h6mérsékletét, feltéve, hogy el lett érve az inditasi hémérséklet.

e  HMV szivattyu inditasi hGmérséklet - ez a paraméter meghatarozza azt a KF-h6mérsékletet, amelyet el kell érni
a szivattyuinditdshoz.

e  Maximalis KF-hGmérséklet - ez a paraméter hatarozza meg azt a h6mérsékletet, amely felett engedélyezett,
hogy a szivattyu a forréviz-felesleget a viztartalyba juttassa.

e Heti program szerinti vezérlés - ez a funkcid a XIV. fejezetben keriil bemutatasra.

e  Hoforras-szenzor - ez a funkcid lehet6vé teszi a felhaszndlé szamdra, hogy kivalassza a hémérséklet-adatokat
szolgaltato forrasszenzort.

Il.  ANTI-LEGIONELLA

A termikus fertStlenités magaban foglalja a hGmérséklet névelését a tartdlyban, a tartaly felsé szenzorjardl leolvasott
szlikséges fert6tlenitési hGmérsékletre. Ennek célja a legionella pneumophila baktérium elpusztitasa, amely csokkenti a
test sejtjeinek immunitdsat. A baktérium gyakran melegviz-tartalyokban szaporodik. A funkcid aktivalasa utan a viztartaly
egy bizonyos h6mérsékletre melegszik fel (Flitési kor> HMV szivattyu> Anti-legionella> El6re beallitott hémérséklet), és a
hémérsékletet egy meghatarozott fertGtlenitési ideig fent lesz tartva. (FGtési kor > HMV szivattyu> Anti-legionella>
Uzemidé). Ezutan visszaall a standard (izemdd.
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Attdl kezdve, hogy a fert6tlenités be lett kapcsolva, a fertGtlenitési hGmérsékletet a felhasznalé altal beallitott id6n beliil
el kell érni (F(tési kor> HMV szivattyu> Anti-legionella> Fert6tlen. felf(it. max. idGtar.). Kilonben a funkcié automatikusan
kikapcsol.

Az <Automatikus Gzemmaod> funkcid hasznalataval a felhasznalé megadhatja, hogy a termikus fert6tlenités a hét mely
napjan torténjen.

o Uzemméd - a fertStlenitési folyamat manudlis aktivalasa, az ,Uzemidé” és a ,FertStlen. felfit. max. id6tar.”
alapjan.

e  Automatikus lizemmadd — a heti program szerinti fert6tlenitési folyamat aktivalasa.
o El6re beallitott hmérséklet — a fertGtlenitési folyamat alatt tartott h6mérséklet.

o Uzemid6 — ez a funkcié a fertStlenités id6tartamdnak percben torténé beallitdsdra szolgal, amely alatt a
hémérsékletet el6re beallitott szinten tartja a rendszer.

e  Fertétlen. felfiit. max. idGtar. — ez a termikus fert6tlenitési folyamat (LEGIONELLA funkcié) maximalis ideje annak
aktivalasatdl szamitva (az akkori hémérséklettdl fliggetlendl). Ha a viztartaly nem éri el vagy nem tartja fenn az
el6re bedllitott fertGtlenitési hdmérsékletet a teljes fertGtlenitési id6szak alatt, akkor a vezérlé az ebben a
paraméterben megadott id6 utdn visszatér az alap miikddési izemmaddba.

. SZIVATTYU LETAPADAS ELLENI VEDELEM

Meni Flités Gzemmod ) Szivattyd anti-stop

Amikor ez a funkcié aktiv, a szivattyd 10 naponként, 5 percig engedélyezve van. Ha a szivattyu hosszabb ideig nem
mkodik, akkor is 10 naponta el fog indulni, ami megakaddlyozza a vizkd, és egyéb szennyez&dések lerakddasat a
jarékeréken.
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IV. RESZ
Manualis izemmad

.  MANUALIS UZEMMOD

Ez a funkcid lehet6vé teszi a felhasznald szamdra, hogy az egyes eszk6z6k egyenkénti bekapcsoldsaval ellenérizze, hogy
minden eszk6z megfelel6en mikodik-e: HMV szivattyu, kiegészit6 csatlakozdk és szelepek. Szelepek esetén lehet&ség van
a nyitds és zaras elinditasara, valamint annak ellendrzésére, hogy az adott szelep szivattylja megfeleléen mikodik-e.

— Keverd szelep

— Szelep nyitas

Szelep 1

— Szelep Zaras

Stop

Szelep 2 Almen, mint az 1. szelep

Almen, mint az 1. szelep

Szelep 3

HMV szivattyu

Potencial csatlakozé 1,2

i
‘@©
>
=
©
>

Potencialmentes csatlakozo 1,2

Csatlakozé 0,10V 1,2

Csatlakozo PWM

Kiegészit6 szelep 1-2 Almeni, mint az 1. szelep

MEGJEGYZES

Manualis Gzemmddban a kiegészit6 keverészelepek csak regisztralds utan lathatoak.

Rajzolja meg flitési rendszerének sémajat, beleértve az 6sszes aktiv szelepet és eszkozt, amelyek kiegészitd
csatlakozokra vannak csatlakoztatva. Segiteni fog Onnek j f(itési rendszerének konfiguralasaban.




Ures hely az On sémajanak:

V. RESZ

Kiegészitd csatlakozok

I.  Relék (230V; potencidlmentes)

A csatlakozasi séma egy példaja az 1. csatlakozdn keresztiil bemutatva. A valdsagban barmilyen egyéb csatlakozé lehet.

- -
@@@@@@@@ﬂléééééééé
[==j==f == =] (== == == == [==11=1[=—=1T=—=11—=11—=1[—1—11—
DHW pump | Volt. cont. 2| Volt. cont. 1 Valve 1 Valve 3 Pot. -free contact 1|Pot. -free contact 2

L [N L |[N|L [N |Open|Close Open [Close| N | NO [COM| NC | NO [COM| NC

Alninlrinlm

_

HiN LU Ml

=3

MEGJEGYZES MEGJEGYZES
A 1-es és 2-es csatlakozdk a 230 V-rdl lizemeld Az 1-es és 2-es potencidlmentes kontaktok
eszkozok csatlakoztatdsdra valok. nyitds/zaras alapon miikddnek.
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HOGYAN KONFIGURALJUNK EGY KONTAKTOT

CONFIGURE THE CONTACT
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A felhasznalé minden algoritmusban a kévetkezé paramétereket konfiguralhatja:

e  Aktivitas — m{kddés nyari izemmaddban, kazédnprioritas izemmadban, egyéb izemmddokban vagy minden esetben.
e  Riasztas alatti allapot - ez a funkcié lehetévé teszi a felhasznald szamara, hogy eldéntse, hogy az ehhez a

kiegészit6 csatlakozdhoz csatlakoztatott eszkozt riasztas kdzben be kell-e kapcsolni (a kivéalasztott algoritmus

szerint m{kaodik), vagy ki kell-e kapcsolni.

MEGJEGYZES

Ez a szakasz a rendszercsatlakozasok diagramszer( dbrazoldsat tartalmazza. Nem helyettesitik a KF installacids
projektet. F6 céljuk, hogy bemutassak, miként lehet béviteni a vezérlérendszert.
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lll. RELEK ES AZ ALGORITMUSOK

1. CIRKULACIOS SZIVATTYU

Ez az algoritmus pl. egy keringtet6 szivattyu lzemmddjanak vezérlésére szolgalhat. A felhaszndld kivdlaszthatja az
mikodési izemmaodot és beadllithatja az elére beallitott hémérsékletet, valamint a csatlakozd Gzem- és szlinetidejét. Az
algoritmus kivalasztasa utan a telepitési képernyén a kor grafikus abrazolasa lathato.

i I

Példa a cirkuldcids szivattyu csatlakoztatdsdra és vezérlésére
Miikodési lizemmadd:

1. Heti program szerinti vezérlés — valassza ki, mely napokon és idGszakokban legyen aktiv az érintkez6hoz
csatlakoztatott cirkuldcids szivattyu. Ezekben az id6szakokban a Csatlakoz6 a kovetkez6 paraméterek szerint fog
m(ikodni: Gzemidd, szinetid6 és el6re bedllitott hGmérséklet.

2. Automatikus lizemmodd — a csatlakozoé Gizemmoddja az lzemiddn és az Gzemmadd szlinet paramétereken alapul.

2. PUFFER SZIVATTYU

Ez az algoritmus pl. a pufferszivattyu két szenzorrdl (a héforras szenzorrdl és a puffer szenzorrél) olvasott hGmérséklet
alapjan torténd vezérlésére szolgal.

A bekapcsolas feltételei:

Az érintkez6hoz csatlakoztatott eszkoz akkor lesz aktiv, ha a héforras szenzor altal mért hémérséklet a bekapcsolasi
deltaval tobb, mint a puffer szenzor altal mért h6mérséklet. A készllék kikapcsol, ha az aktivalasi feltétel teljesil, és a
puffer szenzor hémérséklete a hiszterézis értékével né.

+  Bekapcsolasi delta - a felhasznalé meghatarozhatja a forras hémérséklet és a puffer hGmérséklet kozotti
kiilonbséget.

o Inditasi h6mérséklet — a felhasznaléd meghatarozhatja az eszkoz aktivaldsanak kiiszobhémérsékletét (amelyet a
héforras szenzor mér).

»  Hiszterézis - a felhasznalé meghatarozhatja azt az értéket, amelynél a csatlakozé le lesz tiltva (ha az aktivalas
feltétele teljesdl).

+  Puffer-szenzor — a felhasznald valaszthatja ki a szenzort.

»  Hoforras szenzor — a felhasznald vélaszthatja ki a szenzort.
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Példa:
Bekapcsolasi delta: 10°C Hiszterézis: 2°C Forras hémérséklet: 70°C

Az csatlakozohoz csatlakoztatott eszk6z akkor lesz aktiv, ha a puffer hEmérséklete 60 °C ald csokken (forrds h6mérséklete -
delta). Le lesz tiltva, ha a h6mérséklet 62 °C-ra emelkedik (forrash6mérséklet - delta) + hiszterézis.

®

= I:.l_.,r_4 P5

3. KF-SZIVATTYU

Ez az algoritmus pl. a KF-szivattyd zemmddjanak a h6mérséklet szenzorrdl olvasott érték alapjan térténd vezérlésére
szolgal. Az csatlakozéhoz csatlakoztatott eszkoz akkor lesz aktiv, ha az inditasi h6mérséklet el lett érve. Le lesz tiltva, ha a
hémérséklet lecsokken (beleértve a hiszterézist).

+  Tartomany (tovabbi beallitasok) — valassza ezt az opciot annak a h6mérsékleti tartomanynak a létrehozasahoz,
amelyen belil a KF-szivattyd mékodik.

* Inditasi hGmérséklet - valassza ezt az opcidt annak a h6mérsékleti értéknek a beadllitasdhoz, amely felett az
csatlakozé engedélyezve lesz.

. Deaktivalasi kiiszob (tovabbi bedllitdsok) — ez az opcié a ,TARTOMANY” kivédlasztadsa utdn jelenik meg.
A felhasznald bedllithatja azt a hémérséklet értéket, amely felett kikapcsol az érintkez6 a tartds tulmelegedésre
valé tekintettel (deaktivalasi kiiszob + a hiszterézis paraméterével megegyezd tartds tulmelegedés).

o Hiszterézis - a felhaszndld beadllithatja azt a h6mérsékleti értéket, amely alatt a csatlakozd letiltasra keriil
(kikapcsolasi kiiszob-hiszterézis).

¢+ Flitési igény (tovabbi beallitasok) - ez egy elSre beallitott érték, amely akkor van figyelembe véve, amikor On
kivélasztja a fltési igény algoritmusban Gizemel& KF-szivattyl csatlakozéjat. Ez az funkcié a TARTOMANY funkcié
kivalasztasa utan jelenik meg.

o Kiilsé hémérséklet (tovabbi beallitasok) — a csatlakozo a kilsé h6mérsékleti értéknek megfelel6en miikodik (ha
kiils6h6mérséklet-szenzor van hasznalatban). A felhasznald bedllithat egy kiils6hémérsékleti kiiszobértéket,
amelynél a csatlakozo letiltasra kerll. Akkor kapcsol be, amikor a kiilsé h6mérséklet a kiiszob ald csokken, és
amikor az inditasi hémérséklet le lett érve.

»  Hoforrds szenzor — a felhaszndld vélaszthatja ki a h6forras szenzort.

»  Helyiségszabdlyoz6 — a felhaszndlé konfigurdlhatja a helyiségszabdlyozdk hatasat a csatlakozdk izemmadjara.
Ha ez az opcio lett kivalasztva, akkor az érintkez6hoz csatlakoztatott eszkdz engedélyezve lesz, ha az inditasi
hémérséklet el lett érve, és ha a kivalasztott szabalyozd barmelyike tul alacsony hémérsékletet jelez (f(itési
igény). A készulék letiltasra keril, ha az 0Osszes kivélasztott szabdlyozé azt jelezi, hogy a kivant
helyiségh6mérséklet el lett érve.

31



4. KIEGESZIT® HOFORRAS

Az algoritmus egy h6mérsékletszenzor leolvasasan alapul. Az csatlakozdhoz csatlakoztatott eszkdz akkor lesz aktiv, ha a
szenzor altal mért h6mérséklet csokken. Kikapcsol, ha a hémérséklet az elére bedllitott tulmelegedési értékkel né.

e Inditasi h6mérséklet - a felhasznald bedllithatja azt a h6mérsékleti értéket, amely alatt a csatlakozd
engedélyezésre kerdil.

e Tulmelegedés (tovabbi beallitasok) - a felhasznalé beallithatja azt a h6mérsékleti értéket, amely felett a
csatlakoz tiltva lesz, figyelembe véve az inditasi h6mérsékletet (inditasi kiiszob + tulmelegedési kiiszob).

e Szenzor - a felhasznalo kivédlaszthatja azt a héforras szenzort, amely adatokat szolgaltat az csatlakozok
aktivalasahoz/deaktivalasahoz.

o Helyiségszabalyoz6 — a felhasznald beadllithatja a helyiségszabalyozok és a HMV hatasat a csatlakozo-
Uzemmddra. Ha ezt az opcidt valasztotta, akkor az csatlakozéhoz csatlakoztatott eszkdz engedélyezve lesz, ha az
inditdsi h6mérséklet el lett érve, és ha a kivalasztott opcidk barmelyike tul alacsony h6mérsékletet jelez (f(itési
igény). Az eszkoz letiltasra keriil, ha az Osszes kivalasztott opcid jelzi, hogy a bedllitott h6mérséklet el lett érve,
vagy ha a feltétel (inditasi kiiszob + tulmelegedési kiiszob) teljesdl.

Példa:

A KF-rendszer egy részét kandall6 és gazkazan f(iti. A kazan a fesziltségmentes csatlakozéhoz van csatlakoztatva, és a
kandall6 hémérsékletét a T4 szenzor (KF) méri. A kiegészité hdéforrds akkor aktivalodik, amikor a szenzor altal mért
hémérséklet az inditasi hémérséklet ala csokken. Addig mikodik, amig a hGmérséklet a tulmelegedési értékkel tal nem
lépi a kiiszobértéket. Az eszkoz kikapcesol, ha a helyiségszabalyozé jelez, hogy a bedllitott h6mérséklet el lett érve, vagy
amikor a T4 szenzor altal leolvasott hGmérséklet a tulmelegedés értékével meghaladja az inditasi h6mérsékletet.
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5. PUFFER

Az algoritmus két hémérsékletszenzor mérésen alapul. Az csatlakozdéhoz csatlakoztatott eszkéz akkor lesz aktiv, ha
mindkét szenzor altal mért h6mérséklet a beallitott érték ala csokken. Addig mikodik, amig a puffer als6-szenzor elére
bedllitott hémérsékletét el nem éri.

. El6re beadllitott puffer fels. — a felhaszndlé meghatarozhatja a beallitott h6mérsékletet.
. El6re beadllitott puffer alsé — a felhasznald meghatdrozhatja a beallitott h6mérsékletet.
. Fels6-szenzor - a felhasznalo kivalaszthatja a szenzort.

. Alsé-szenzor - a felhaszndlé kivalaszthatja a szenzort.

6. HMV TARTALY

Az algoritmus két h6mérsékletszenzor mérésen alapul. Az csatlakozdéhoz csatlakoztatott eszkéz engedélyezve lesz, ha
barmelyik érzékel6 hGmérséklete a hiszterézis értékével a beallitott érték ala csékken. Miutan a tartdly felsé része elérte
a beallitott h6mérsékletet, az eszkéz a felhasznald altal meghatarozott késleltetési ideig lizemel tovabb. Kikapcsol, ha
mindkét szenzor bedllitott h6mérséklete el lett érve. Ezen eszkdz Gzemmaddjanak bedllitasara egy olyan heti program
(részletes leirdasa a XIV. részben talalhatd) alapjan is lehet6ség van, amely a felsé szenzor beallitott h6mérsékletét
szabalyozza. A felhasznald kivalaszthatja, melyik szenzor fog felsd, és melyik alsé szenzorként mdkodni.
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»  Puffer el6re beallitott fels6 - ez a funkcid lehet6vé teszi a felhasznald szdmara, hogy meghatarozza a tartdly
felsd részének (felsd szenzor) a beallitott h6mérsékletet. Amint ez az érték el lett érve és a késleltetési ids lejart,
a szivattyu le lesz tiltva (feltéve, hogy az el6re bedllitott tartaly h6mérséklet alsé értéke is el lett érve).

*  ElGre beallitott puffer alsé - ez a funkcio lehet6vé teszi a felhasznald szamara, hogy meghatdrozza a tartaly also
részének (alsd-szenzor) a bedllitott hémérsékletét.

*  Felsd hiszterézis - a felhaszndald beallithatja azt a h6mérsékleti értéket, amelynél a csatlakozé engedélyezésre
kerdl, figyelembe véve a bedllitott felsé hémérsékletet (el6re bedllitott hGmérséklet-hiszterézis).

o Also hiszterézis — a felhasznald beallithatja azt a h6mérsékleti értéket, amelynél a csatlakozo engedélyezve lesz,
figyelembe véve a beadllitott alsé hEmérsékletet (elére beallitott hémérséklet-hiszterézis).

o Késleltetés - ez a funkcio lehetdvé teszi a felhaszndlé szamara, hogy meghatarozza, mennyi ideig maradjon aktiv
az eszkdz, miutan a beadllitott felsd tartdlyhémérséklet el lett érve.

o Heti program szerinti vezérlés - ez a funkcid a XIV. fejezetben keril részletes bemutatasra.

*  Fels6-szenzor - a felhasznald kivalaszthatja, hogy melyik szenzor miikédjon felsé szenzorként.

o Also-szenzor - a felhaszndld kivalaszthatja, hogy melyik szenzor m(ikédjén als6-szenzorként.

7. FUTESI IGENY

Az algoritmus egy h6mérsékletszenzor leolvasdsan alapul. Az csatlakozéhoz csatlakoztatott eszkdz akkor lesz aktiv, ha a
kivalasztott szenzor hémérséklete a kdvetkezd érték ald csokken: legmagasabb bedllitott érték minusz a kivalasztott,
szeleppel ellatott korok hiszterézise. Lehet6ség van a HMV-kor kivalasztdsara is; az eszkdz akkor kapcsol be, ha a bedllitott
hémérséklet a melegviz hiszterézis értékével csokken. Kikapcsol, ha a kivalasztott, szelepekkel ellatott korok legmagasabb
el6re bedllitott hGmérséklete a tulmelegedési értékkel, HMV esetében pedig a HMV tulmelegedés értékével ng, vagy ha
a bedllitott h6mérséklet az 6sszes kivalasztott kdrben el lett érve.

A f(itési igény funkcio a kovetkez8 csatlakozdk Gizemmadjan is alapulhat (az algoritmus beallitasa utan: KF-szivattyd,
kiegészit6 héforras, puffer, HMV puffer).

»  Szenzor - a felhaszndlé kivalaszthatja a szenzort, amely adatokat biztosit a csatlakozd lizemmadjahoz.

o Hiszterézis — a felhasznald beadllithatja azt a h6mérsékleti értéket, amely alatt a csatlakozd engedélyezve lesz,
figyelembe véve a beallitott szelep h6mérsékletet (el6re beallitott h6mérséklet-hiszterézis).

o HMV hiszterézis — a felhasznalo bedllithatja azt a hmérsékleti értéket, amely alatt a csatlakozd engedélyezve
lesz, figyelembe véve a beallitott HMV hémérsékletet (el6re bedllitott HMV hémérséklet-hiszterézis).

*  Tulmelegedés — a felhasznald bedllithatja a beadllitott h6mérséklet-ndvekedés értékét a kivalasztott szenzorhoz
(el6re beallitott hémérséklet + tulmelegedés)

¢ HMV tilmelegedés — a felhasznald bedllithatja a bedllitott h6mérséklet-ndvekedés értékét a HMV korhoz (elére
bedllitott HMV hémérséklet + tulmelegedés)

Példa:

A vezérl6 harom szeleppel, kiegészité flitGberendezéssel vezérli az pufferhez csatlakozd KF-kazan altal flitott rendszert A
gazkazan egy potencidlmentes kontakthoz csatlakozik és fiitési igény lUzemmddban mukodik. Amikor barmelyik
kivalasztott flitési kor hGmérséklete tul alacsony és a T4 szenzor h6mérséklete tul alacsony ahhoz, hogy egy ilyen koért
flitson, a kiegészits flit6berendezés aktivalva lesz. Addig marad aktiv, amig eléri a maximalis szikséges h6mérsékletet + a
bedllitott tulmelegedés értéket. A csatlakozd kikapcsol, ha ez az érték el lett érve, vagy az 6sszes kivalasztott eszkoz elérte
a beadllitott hémérsékletet. Ismét bekapcsol, ha a h6forrdas hGmérséklete a hiszterézis értékkel a beallitott érték ala
csokken, vagy amikor a kivalasztott korok tul alacsony hémérsékletet jeleznek.
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8. UZEMELES-ELLENORZES

Az algoritmus egy hémérsékletszenzor leolvasdsan alapul. A kiegészit6é csatlakozéhoz csatlakoztatott eszkdz egy mdsik
csatlakozé Gzemelését, egy HMV szivattyut, vagy helyiségszabdlyozot fog vezérelni. Az csatlakozéhoz csatlakoztatott
eszkoz akkor kapcsol be, amikor a vezérelt csatlakozd bekapcsol, és a késleltetési id6 leteltével a kivalasztott szenzor nem
tudja elérni el a beallitott hémérsékletet. Ki lesz kapcsolva, ha a vezérelt csatlakozd kikapcsol, vagy ha a kivalasztott
szenzor eléri a bedllitott h6mérsékletet. Amikor az el6re bedllitott h6mérséklet el lett érve, és a h6mérséklet ismét a
hiszterézis ald csokken, akkor a készlilék a Késleltetés hiba utdn idd elteltét kovetSen aktivalodik.

¢ ElG6re beallitott - a felhaszndlé meghatarozhatja a beallitott h6mérsékleti értéket a kivalasztott szenzorhoz.

o Hiszterézis — a felhasznald beadllithatja azt a h6mérsékleti értéket, amely alatt a csatlakozd engedélyezve lesz,
figyelembe véve a beallitott h6mérsékletet (elére bedllitott hGmérséklet-hiszterézis).

o Késleltetés - a felhasznald beallithatja azt a késleltetés idGt, amelynek eltelte utdn a csatlakozé engedélyezve lesz.

+  Késleltetés hiba utan - a felhasznalé bedllithatja azt a késleltetés id6t, amelynek eltelte utan a csatlakozo
engedélyezve lesz, ha a h6mérséklet ismét csokkeni kezd.

»  Szenzor - a felhaszndlé kivalaszthatja a szenzort, amely a csatlakozé Gizemmaddjanak vezérlésére lesz hasznalva.

+  Kiegészitd csatlakozoé - a felhasznalo kivalaszthatja a vezérlend§ eszkozt - kiegészit6 érintkezé, HMV szivattyd,
vagy helyiségszabalyozé.

»  Heti program szerinti vezérlés - a felhasznalé meghatarozhatja azokat az id6pontokat és napokat, amikor az
Uzemelés-ellendrzés funkcid aktiv lesz.

Példa:

A f(itési rendszer egy részét két KF-kazan és egy puffer kezeli. A kazanok feladata a pufferben lévé viz felmelegitése. A
gazkazan a 2. feszlltségmentes csatlakozéhoz van csatlakoztatva izemelés-ellenérzés funkcidval. A masik kazan puffer
funkcidval a 3. fesziiltségmentes csatlakozohoz van csatlakoztatva. A puffer hémérsékletet a T4 szenzor méri. (KF) A kazan
mikodését tamogatd kiegészits csatlakozd a masik kazan lizemmaddjanak vezérlésére lesz hasznalva. Ha a vezérelt eszkoz
nem kapcsol be, és a kivalasztott szenzor a késleltetési idén belll nem éri el az el6re bedllitott h6mérsékletet, a vezérl6
aktivélja a vezérlg csatlakozéhoz csatlakoztatott eszkozt.
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9. HMV

Ez az algoritmus pl. a HMV szivattyl Uzemmddjanak vezérlésére szolgal. Az algoritmus két szenzorrdl olvasott
eredményeken alapul. A kiegészit6 csatlakozdhoz csatlakoztatott eszkdz akkor kapcsol be, ha a h6forras szenzor altal mért
hémérséklet 2 °C-kal magasabb, mint az inditasi h6mérséklet, és ha a hémérséklet a hiszterézis értékével a beallitott érték
ala csokken. Ki lesz kapcsolva, ha a HMV-szenzor bedllitott hémérséklete el lett érve, és ha a h6forras szenzor nem éri el
az inditasi h6mérsékletet. Ezt az algoritmust a Bojler el6nykapcsolds lizemmad is figyelembe veszi. Amikor igény érkezik
az érintkezdre, a szelepek bezarddnak, mig a Bedllitott HMV hémérséklet elérése utan elkezdenek kinyilni.

¢+ Inditasi hGmérséklet - a felhasznalo beallithatja azt a h6mérsékleti értéket, amely folott a csatlakozd
engedélyezésre kerdil.

»  Hiszterézis — a felhasznald beallithatja azt a hGmérsékleti értéket, amely alatt a csatlakozé engedélyezve lesz,
figyelembe véve a bedllitott h6mérsékletet (elére beallitott hémérséklet+hiszterézis).

*  El6re beallitott HMV hémérséklet — a felhasznalé meghatarozhatja a bedllitott hGmérsékletet.

*  Maximalis h6mérséklet — a felhasznalé meghatarozhatja a maximalis h6mérsékletet a héforras szenzorhoz. Ezen
érték az elérésekor az csatlakozd engedélyezve van, és mindaddig aktiv marad, amig a forras h6mérséklete 2 °C-
kal a maximalis hémérséklet ald nem csdkken, vagy a HMV-szenzor hémérséklete el nem éri a forras
hémérsékletét. Ez a funkcié megvédi a rendszert a tulmelegedéstél.

o Hoforrds szenzor - a felhasznald kivalaszthatja azt a szenzort, amely a csatlakozd vezérléséhez sziikséges
hémérsékletadatot biztositja.

*  HMV-szenzor - a felhaszndlé kivalaszthatja azt a szenzort, amely a csatlakozd vezérléséhez sziikséges
hémérsékletadatot biztositja (el6re beallitott hGmérséklet).

10. A HELYISEGSZABALYOZO VEZERLESE

Ez az algoritmus a helyiségszabalyozotdl érkezé jelen alapul. A csatlakozdhoz csatlakoztatott eszkdz akkor kapcsol be,
amikor a szabalyozd a késleltetési idG leteltével nem tudja elérni a beallitott hémérsékletet (a szabalyozé csatlakozdja
zarva van). Kikapcsol, ha a szabdlyozo eléri a beallitott h6mérsékletet (a szabalyozd kontaktusa nyitva van).

Az eszkdz miikodése tobb helyiségszabalyozd jeleitdl is fligghet - csak akkor kapcsol ki, ha az 6sszes helyiségszabalyozd
azt jelzi, hogy a bedllitott szobahémérsékletet elérték. Ha a HMV opciét valasztja, akkor a kiegészité csatlakozéhoz
csatlakoztatott eszkéz a beallitott HMV hémérséklet figgvényében lesz be- vagy kikapcsolva - amikor eléri a bedllitott
hémérsékleti értéket, az eszkoz kikapcsol.

36



11.  RELEK

Ez az algoritmus az eszkdz vezérlésére szolgdl, amelyet a kivalasztott rendszereszkdzokkel egyiitt aktivalodik. Lépjen be
a Miikédési lizemmod meniibe és konfigurdlja az csatlakozo aktivalasanak modjat:

¢ Mind - a csatlakoz6 engedélyezve lesz amikor az 6sszes kivalasztott relé aktiv.

*  Barmilyen - a csatlakozd engedélyezve lesz, amikor a kivalasztott relék valamelyike aktiv.

* Nincs - a csatlakozd engedélyezve lesz, amikor a kivalasztott relék egyike sem aktiv.

o Aktivalas késleltetés - a beallitott id6, amelynek eltelte utdn a csatlakozé engedélyezve lesz.
+  Deaktivalas késleltetés - a beallitott id§, amelynek eltelte utan a csatlakozé tiltva lesz.

12.  HETI PROGRAM SZERINTI VEZERLES

A heti program szerinti vezérlés algoritmus lehet6vé teszi a felhasznald szamara, hogy konfiguralja a csatlakozo
aktivalasanak Utemezését A felhasznald hatarozza meg azokat a napokat és idGtartomanyokat, amelyek alatt a
csatlakozéra kapcsolt eszkdz mikodni fog.

) exi WEEKLY CONTROL

+0.0° 00:00 - 01:00
CURRENT TEMPERATURE TIME INTERVAL
. > i
RESET | CANCEL 0K |
1 2 3 4 5

37



1. Kikapcsolva

2. Az el6z6 1épés masoldsa

3. BE

4. Id6tartomany vissza Iéptetés
5. ld6tartomany elbre léptetés
6. ld6tartomanysav (24 6ra)

Példa:
A szelepzards 09:00 és 13:00 6ra kdzotti programozdasahoz kdvesse az aldbbi [épéseket:

1. Valassza az <OFF>-ot

2. Hasznalja a u ikont az id6tartomany beallitasahoz: 09:00 - 09:30

3. Véalassza az <ON>-t

4. Hasznélja a - ikont a beadllitds masoldsahoz (a szin pirosra valt)

5. Haszndlja a u ikont az id6tartomany beallitasahoz: 12:30 - 13:00

6. Erdsitse meg az <OK> megnyomasaval

‘: EXIT OPERATION SCHEDULE

Lehet8&ség van a hét kivalasztott napjainak beallitasainak masolasara:

v' Valassza a <Mdsolds>-t (a jobb felsS sarokban)

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY

| e | e [ w

«F Exit COPY FROM

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY

THURSDAY SATURDAY

SUNDAY

| ) canceL

. . e A Qo |
v' Valassza ki a napot, ahonnan dtmasolja a beallitasokat.

& exir coPY To

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY

THURSDAY FRIDAY

4 Valassza ki azokat a napokat, amelyekre dtmasolja a bedllitasokat.

| € canceL

© ox
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13.  MANUALIS UZEMMOD

Ez az opcid lehet6vé teszi, hogy a felhasznalé tartdsan engedélyezze, vagy letiltsa az adott csatlakozot.

14.  Kikapcsolva

Ez a funkcié lehetévé teszi, hogy a felhasznald kikapcsolja az 6sszes kiegészit6 csatlakozot.

IV. 0-10V CSATLAKOZO

A0 és 10V kozotti feszultségmodulalas két, 0-10 V feszlltség kimenet segitségével torténik.

- Tovabbi tzemmaddok

HMV prioritas

Uzemelési
paraméterek

Fesziiltségnovekedés

Szenzor

- Fltési igény -

Tartalékfesziiltség

~
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N
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o
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Hiszterézis

HMV hiszterézis

0 Munkaalgoritmus §
kivalasztasa

o Riasztas alatti allapot L

Tulmelegedés

HMV tulmelegedés

Fesziiltség
& Manualis izemmodd g

Szenzor

- Kikapcsolva

1. AKTIVITAS

Ebben az opcidban a felhasznalo kivélasztja azokat az Gzemmaddokat, amelyekben egy adott kontaktus mikodni fog: nyari
lUzemmad, kazanprioritasi izemmad, egyéb izemmadok vagy 6sszes tzemmad.

2. MUNKAALGORITMUS KIVALASZTASA

2.1. FUTESI IGENY

Flitési igény - ez az algoritmus egy kivalasztott h6mérsékletszenzor/érzékel6 leolvasasan alapul.
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Afesziiltségmodulalas akkor kezd&dik, amikor a kivalasztott szenzor h6mérséklete a kivalasztott, szelep, HMV, vagy
kiegészitd csatlakozdval rendelkezé korok hiszterézisértékével a bedllitott legmagasabb érték ald csokken (az
algoritmus kivalasztasa utan: kozpontiflités-szivattyu, kiegészité héforras, puffer HMV puffer). A modulalast az
Uzemelési paraméterek szerint hajtjak végre, amelyekben meg van hatdrozva a beallitott h6mérséklethez tartozé
feszilltség, valamint a feszultségndvekedés.

Uzemelési paraméterek - a pillanatnyi fesziiltség az el6re beallitott tartomanytdl fiigg.

Példa:
Az pillanatnyi fesziiltség tartomanya 2 V és 5 V kozott

van. 15 °C h6mérsékletre -> 2 V.
30 °C h6mérsékletre ->5 V.

e  Fesziiltségnovekedés - minden egyes, a beallitott hémérséklettél valo egy Celsius-fokonkénti eltérés a
feszlltség el6re meghatarozott novekedését (fesziltségnovekedés) eredményezi.

e Szenzorok - a felhasznalé kivalaszthatja azt az szenzort, amelyen az algoritmus alapul.

e Fesziiltségtartalék - ha nincs f(itési igény, a fesziltség a fesziiltségnovekedésben konfiguralt értéken lesz tartva
a 0 V-ra csokkentés helyett.

o Also el6re beallitott hGmérséklet - ha a f(itési igény alapjan szamitott bedllitott hémérséklet alacsonyabb, mint
a fesziiltségtartalék paraméterben meghatarozott hémérséklet, a csatlakozé moduldlas 0 V.

e  Hiszterézis - a h6forras h6mérséklete és az aktualis beallitott hémérséklet kozotti kilonbség (csak a flit6koroké
és a csatlakozoké).

e  HMV hiszterézis - a h6forras hémérséklete és a beallitott HMV h6mérséklet kozotti kiilonbség.

e Tulmelegedés - az érték, amellyel a kivalasztott korok beallitott h6mérséklete a gyorsabb felmelegités
érdekében megné.

e  HMV tulmelegedés - az érték, amellyel a bedllitott HMV hémérséklet a viztartaly gyorsabb felmelegedése
érdekében megné.

Példa:

A vezérl6 harom szeleppel egy kozpontiflités-rendszert vezérel egy melegviz-tartalyhoz kapcsolt KF-kazannal. A gdzkazan
1-10 V-os csatlakozora van csatlakoztatva, és flitési igény algoritmusban m(ikodik. Ha a kivalasztott flit6korok barmelyike
tul alacsony hémérsékletet jelez, és a T4 szenzoron mért hémérséklet nem elegendd ezeknek az kéroknek a flitésére,
akkor a kiegészitd berendezés az izemmad és a fesziiltségnovekedés paraméterek alapjan szamitott fesziltségen kapcsol
be (feszliltség = el6re bedllitott h6mérséklet - aktudlis h6mérséklet.) * fesziiltségnovekedés). Az csatlakozé automatikusan
kiszamitja a megfelel6 fesziiltséget.
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2.2. MANUALIS UZEMMOD

e Manualis lizemmad - ez az algoritmus egy kivalasztott hémérsékletszenzor leolvasdsan alapul. Az csatlakozé
biztositja a bedllitott fesziiltséget (FESZULTSEG), ha a kivalasztott szenzor &ltal mért hémérséklet a kivalasztott
szelep-, HMV-, vagy kiegészitd csatlakozéval rendelkez6 koérok hiszterézisének értékével a beallitott érték ala
csokken (az algoritmus kivalasztasa utan: KF-szivattyu, kiegészit6 héforras, puffer, HMV puffer).

e Fesziiltség - a felhasznald bedllithatja az csatlakozd fesziiltséget.

e Szenzor - a felhasznald kivalaszthatja azt az szenzort, amelyen az algoritmus alapul.

o  ElGre bedllitott h6mérséklet - az algoritmus el6re bedllitott h6mérsékleti értéke. Az csatlakozo fesziiltsége
addig lesz tartva, amig a kivalasztott szenzor el nem éri a beallitott h6mérsékletet.

e  Hiszterézis - a h6forras h6mérséklete és a bedllitott hGmérséklet kozotti kiilénbség.

3. RIASZTAS ALATTI ALLAPOT

Ez a funkcié lehet6évé teszi, hogy a felhasznald beallitsa csatlakozé riasztas alatti fesziiltségét.

V. VIRTUALIS ERINTKEZO

Ez a funkcid az algoritmusok 6sszekapcsolasara szolgal. A virtudlis érintkez6 ugyanugy mi(ikédik, mint a hagyomanyos
érintkez6, de nincs fizikai kimenete.

VI. rész; Kaszkad

Ezt az algoritmus hasznalatos az eszk6zok pl. KF-kazdnok kiegészit6 csatlakozok segitségével torténd vezérlésére. A
valasztott izemmadtol fiiggben a kazanok egyesével lesznek bekapcsolva.

A

230V
csatlakozo 1
csatlakozé 2
Potencidl
mentes
kontakt 1
Potencialm
kontakt 2
Csatlakozo

0-10V
Csatlakozd

1. MUNKAALGORITMUS KIVALASZTASA

s Program - Program modban az érintkez6k a bedllitott sorrendnek megfelel6en lesznek engedélyezve, amelyet
egy képzett szerel6 a Programmddositds funkcidban hatdrozhat meg. A bedllitott sziinetid6 utan minden
csatlakozé aktivalddik, amikor a csatlakozd aktivalasara vonatkozd igény jelentkezik. Ha a csatlakozo
kikapcsolasara jelzés érkezik, akkor a csatlakozo az elGre bedllitott dzemidd utan kikapcsol. Ha a két id6zité kozil
valamelyik Uzemmddjadban mddositds (be- vagy kikapcsolas) torténik, a visszaszamlalas a moddositas
bevezetésének pillanatatol kezdédik djra.

41



Kulén bedllitdsok vannak a NAPPALRA és EJSZAKARA. Ezek megegyezd médon mikodnek. Az lizemids és a
szlinetid6 minden csatlakozé esetében kiilon van. Nappalra és éjszakara is eltéré minden csatlakozo esetén.
Lehet8ség van toréini az lzemorat.
A0-10V 1. és 0-10 V 2. érintkez6k kétféle modot kinadlnak a fesziiltség szamitasara:
- A fesziiltség elGre be van allitva (kiilon a 0-10 V 1 és 0-10 V 2 csatlakozdkhoz, és kiilon pl. a 0-10 V
csatlakozéhoz nappal és éjjel);
- Uzemelési paraméterek - mindkét csatlakozéhoz konfiguralva (0-10 V 1 és 0-10 V 2).

° Uzemoéra - Az egyes csatlakozok aktivalasi sorrendjét eddigi lizemidejiik hatdrozza meg (lizeméra). El&szor a
legkevesebb (izemodraval rendelkez6 csatlakozék aktivalodnak (a panel képernyén megjelenik az aktualis
Uzemorak szama). Az csatlakozdk egyenként lesznek kikapcsolva, a legtobb Gizemaérdjutdl kezdve.

Az UzemidS6 és a szlnetid6 minden csatlakozénal ugyanaz. Amikor az elsé csatlakozd aktivalasanak
szlikségességére jelzés érkezik, a csatlakozéd azonnal engedélyezve lesz. (el6re bedllitott hémérséklet -
hiszterézis). A kovetkez8 csatlakozdk a beallitott szlinetidé utan aktivalodnak. Ha szlikséges egy csatlakozd
deaktivalasa, akkor az a beallitott izemidd utan torténik meg.

Az egyetlen kivétel, ha a kivalasztott csatlakozon ki van valasztva a f6 kazdn opcid. Egy ilyen kazdn mindig els6ként
lesz bekapcsolva és utolsdként kikapcsolva. Ha a f6 kazan aktiv, akkor a kdvetkezd kazan a csatlakozo aktivalasara
vonatkozé igény jelzését kovetBen, a sziinetid§ letelte utan kapcsol be.

2. MUKODESI UZEMMOD

*  El6re beallitott h6mérséklet - a kaszkad a kivalasztott h6forras szenzor altal mért érték és a beallitott

hémérséklet alapjan fog mikodni.

Lépjen a kiegészits csatlakozok meniibe, és valassza ki a kaszkadban miikodé kiegészitd csatlakozdkat (0-10 v-os
csatlakozé esetén a csatlakozo feszlltségét a fesziiltség paraméternél kell konfiguralni). Ezutan konfiguralja a
bedllitott hémérsékletet és a hiszterézist, majd vélassza ki a h6forras szenzort. Amikor a héforras szenzor altal
mért hémérséklet csokken (elére beallitott h6mérséklet - hiszterézis), akkor az elsé csatlakozé bekapcsol (a
kivalasztott munka algoritmus szerint). A csatlakozd a beallitott sziinetid8ig miikodik. Amikor a szlinetidd lejart,
egy masik csatlakozé lesz engedélyezve (a kivalasztott munka algoritmus szerint). Az zemidd a szlinetid6hoz
hasonléan m(ikodik. Amikor a héforras hémérséklete a miikodési id6 lejartakor el lett érve, az érintkezék
egyesével kikapcsolnak.

»  Flitésiigény - Az algoritmus egy h6mérsékletszenzor leolvasasan alapul.

A kiegészit6 csatlakozdknal kivalasztott elsé csatlakozd (0-10 V-os csatlakozd esetén annak fesziiltséget a
fesziiltség paraméterben konfiguralni kell) akkor lesz engedélyezve, amikor a kivalasztott szenzor altal mért
hémérséklet a kivalasztott, szeleppel rendelkezd korok hiszterézisével a legmagasabb el6re beallitott
hémérséklet ala csokken. Lehet6ség van a HMV-kor kivalasztdsdra is. Az eszkdz akkor kapcsol be, ha a
hémérséklet a HMV-hiszterézis értékével csokken. A hiszterézissel (el6re bedllitott h6mérséklet - hiszterézis)
csokkentett el6re bedllitott hémérséklet és a beallitott h6mérséklet tartomanyan belil a kdvetkezé csatlakozdk
nem lesznek engedélyezve, a csatlakozék zemmoddjai a kovetkezd csatlakozdk aktivaldsa nélkil is megmarad.
Amikor a h6mérséklet a hiszterézis mértékével a beallitott érték ala csdkken, a csatlakozdk a sziinetid§ paraméter
szerint egyesével kapcsolnak be. Amikor a héforras szenzor altal mért érték a tulmelegedés értékével meghaladja
a beallitott hémérsékletet, a csatlakozdk egyesével kikapcsolnak, az Gizemid6 paraméternek megfelel6en. Ha az
Osszes kivalasztott kor egyike sem jelez f(itési igényt, akkor az Gsszes csatlakozd egyszerre kapcsol ki, az
Uzemid6tél fuggetlendl. A flitési igény az egymast kovets érintkez6k miikodése szerint is megvaldsithatd (az
algoritmus megallapitdsa utan: KF-szivattyu, kiegészité héforras, puffer, HMV-puffer, HMV).

o IdGjaras-alapu vezérlés - ez a m(ikodési Gzemmadd a kiilsé h6mérséklettdl flgg.
A felhasznalé meghatdrozza a h6mérséklet-tartomanyokat és az ezekhez tartozé kazanok szamat (Szama kazanok),
amelyek engedélyezve lesznek (Telepitési meni
> Kaszkad > IdGjaras-alapu vezérlés > KF-kazan aktivalasi h6mérséklet 1-6).

3. KIEGESZITO CSATLAKOZOK

Az Osszes csatlakozé mikodhet kaszkadban. Ez az opcid lehetévé teszi, hogy a felhaszndld kivalassza az adott csatlakozdkat
egy kaszkadhoz.
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4. SZENZOR KIVALASZTASA

A felhasznald kivalaszthatja azt a szenzort, amely a szlikséges h6mérsékletadatot biztositja a kaszkadnak.

5. FESZULTSEG

Ha a kaszkadhoz 0-10 v-os csatlakozét valasztottak, a felhasznald konfiguralhatja a csatlakozé Gizemelési paramétereit:

o El6re beallitott alsé h6mérséklet - ha a szamitott el6re beallitott hémérséklet ennél az értéknél alacsonyabb,
akkor a fesziltség 0 V (f(itési igény esetén is).

¢+ Uzemelési paraméterek - a fesziiltség az elSre bedllitott tartomanytdl fiigg.

A példa a kovetkezd paraméterekre vonatkozik:

o Minimum hémérséklet = 15 °C
¢ Minimum feszlltség =2V
*  Maximalis h6mérséklet = 30 °C
*  Maximalis fesziltség =5V

E képlet szerint a feszlltségnek 0,2 volttal kell névekednie az el6re beallitott hémérséklet 1 °C-onként valé emelkedésével
(3:15=0,2).

o  Fesziiltség - ez a funkcid az csatlakozo fesziiltségének beallitasara szolgal.

6. FO KAZAN

Ha egy adott csatlakozonal a f6 kazdn opciot vélasztja (opcionalis), akkor minden mikédési Gzemmaddban ez a kontaktus
lesz els6ként engedélyezve és utolséként kikapcsolva. Csak fiitési igény tzemmaddban, amikor egyik kivalasztott kor sem
jelez flitési igényt, az 6sszes kontaktus egyidejlileg ki lesz kapcsolva.

7. Uzemdra-visszaallitas

Lehet6ség van az 6sszes csatlakozd lizemdrajanak visszaallitasara: Telepitési menii > Kaszkad > Allitsa vissza az lizemdrakat.

8. GYARI BEALLITASOK

Ez a funkcid lehetévé teszi, hogy a felhaszndld visszaallitsa a kaszkad-algoritmus gyari beallitasait.
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VII. RESZ

Ethernet modul

I.  ETHERNET MODUL

Az Internet modul egy olyan eszkdz, amely lehetévé teszi a flitési rendszer tavvezérlését. A felhasznalé a szamitégépe
képernyéjérdl, tablagépérdl vagy mobiltelefonjardl vezérli a flitési rendszer 6sszes eszkdzét.

Az 6sszes szenzor h6mérsékletének megtekintésén kivil a felhasznaléd megvaltoztathatja a szivattyuk és a keverGszelepek
bedllitott h6mérsékletét. Ez a modul tovabbi kiegészit6 csatlakozdkat vagy napkollektort is tdmogat.

Ha egy dedikalt ST-525 modul van csatlakoztatva, akkor ki kell valasztani a megfelel6 WiFi haldzatot (és szlikség esetén
be kell irni a jelszét).

A modul bekapcsoldsa és a DHCP opcid kivalasztasa utan a vezérl§ automatikusan letolti a helyi halézatrdl a kdvetkez6
paramétereket: IP-cim, az IP-maszk, atjaré-cim és DNS-cim. Ha barmilyen probléma meril fel a halézati paraméterek
letoltésekor, azokat manualisan is be lehet allitani. Az ezen paraméterek megallapitdsara vonatkozd eljarast az internet
modul haszndlati Utmutatdja részletesen leirja.

MEGJEGYZES

Ez a vezérléstipus csak egy tovdbbi ST-505, ST-525 vagy WiFi RS vezérlémodul megvasarldsa és csatlakoztatdsa utadn
all rendelkezésre, amelyek nem tartozékai a standard vezérl6 készletnek.
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VIIl. RESZ

Napkollektor

I. NAPKOLLEKTOR

Ez az opcid a napkollektor és az HMV tartaly beallitasainak konfiguralasara szolgal.

T

BEKAPCSOLVA — Automatikus vezérl6 izemmad bekapcsolva.

KIKAPCSOLVA — Automatikus vezérlé izemmadd kikapcsolva.

MEGJEGYZES MEGJEGYZES

A mas algoritmusokban kivalasztott csatlakozdk

Az BE/KI opcid csak a csatlakozo kivalasztasa
nem jelennek meg a Kiegészité csatlakozo

utan jelenik meg.

funkciéban.

1. NAPKOLLEKTOR

Kollektor tulmelegedés hémérséklet - ez a napkollektor elfogadhato riasztasi h6mérséklete, amelynél a szivattyu
a napelemek lehilése érdekében aktivalddik. A melegviz kidramoltatdsa a tartaly beallitott hGmérsékletétdl
flggetlenil torténik. A szivattyu addig m(ikodik, amig a viztartaly-hémérséklet a riasztas hiszterézis értékével a
riasztasi hGmérséklet ald nem csokken (Telepitési meni > Napkollektor > Napkollektor > Riasztas hiszterézis).

e Maximdlis kollektor-h6mérséklet - ezzel a beadllitdssal a felhasznald6 megadja a kollektor riasztasi
hémérsékletének azt a maximalis értékét, amelynél a szivattyd meghibasodhat. Ezt a h6mérsékletet a kollektor

mszaki specifikacidinak megfelelGen kell beallitani.

Minimalis flitési h6mérséklet - ha a kollektor-h6mérséklet magasabb és csokkenni kezd, a vezérlé a minimalis
flitési h6mérséklet elérésekor kikapcsolja a szivattyut. Amikor a kollektor-h6mérséklet ez alatt a
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kiisz6b alatt van és néni kezd, a szivattyu akkor kapcsol be, amikor a minimalis flitési h6mérséklet hiszterézissel
(3 °C) novelt értéke el lett érve. A flitésihEmérséklet-kiiszob vésziizemmaodban, manualis izemmaddban, vagy
kollektorleolvasztas kozben nem aktiv.

Riasztas hiszterézis - ezzel a funkciéval a felhaszndldé bedllitja a kollektor riasztas-hiszterézis értékét. Ha a
kollektor eléri a riasztasi h6mérsékletet (Tulmelegedés h6m.), és a szivattyu bekapcsolt, akkor kapcsol ki ismét,
amikor a kollektor hémérséklete a hiszterézis értékével a tulmelegedési hGmérséklet ala csdkken.

Fagyvédelem hémérséklet - ez a paraméter meghatarozza azt a minimalis biztonsagi h6mérsékletet, amelyen a
glikol folyadék nem fagy meg. A kollektor h6mérsékletének jelentés (a fagyvédelem h&mérséklet értékére)
csokkenése esetén a szivattyu bekapcsol és folyamatosan mikodik, amig a kollektor el nem éri a biztonsagi
hémérsékletet.

Leolvasztas id6 - ezzel a funkcidval a felhaszndléd meghatarozza, hogy a Kollektor leolvasztds funkcid kivalasztasa
utan meddig mkodjon a szivattyu.

Kollektor leolvasztdas - ez a funkcid lehetévé teszi a felhasznald szamara, hogy manualisan aktivalja a
kollektorszivattyut azért, hogy a napkollektorokra lerakddott hé leolvadjon. A funkcié aktivaldsa utdn, az
Uzemmad a felhasznald altal meghatarozott ideig aktiv. Ezutan folytatddik az automatikus Gzemmad.

MEGJEGYZES

A napkollektor aktivalasa el6tt ellenérizze, hogy a PT-1000 szenzor csatlakozik-e a C4 szenzorhoz.

,Gyijté” TARTALY

ElGre-bedllitott hdmérséklet - Ezzel az opcidval lehet azt a bedllitott tartaly hémérséklet meghatarozni, amelynél
a kollektorszivattyu le lesz tiltva.

Maximalis hémérséklet - Ez a funkcid annak a maximalis biztonsagi h6mérsékletnek a beallitasara szolgal,
amelyet a tartaly a kollektor tilmelegedése esetén elérhet.

Minimalis h6mérséklet — Ez a funkcié annak minimalis h6mérsékletnek a beallitasara szolgal, amelyet a tartaly
elérhet. Ezen h6mérséklet alatt kollektor-leolvasztas mddban a szivattyd nem lesz engedélyezve.

Hiszterézis - Ha a tartaly eléri az el6re beallitott h6mérsékletet és a szivattyu kikapcsol, akkor kapcsol be ismét,
miutdn a viztartaly-hémérséklet a hiszterézis értékével az el6re beallitott h6mérséklet ala csdkken.

Hiités beallitott h6mérsékletig — Amikor a kollektor h6mérséklete alacsonyabb, mint a viztartaly-hémérséklet,
a szivattyu bekapcsol, hogy lehlitse a tartalyt.

Szenzor valasztas — Ezzel az opcidval vélaszthatjuk ki azt a szenzort, amely hémérsékleti adatokat kiild a f6
vezérlének. A visszatér6ag-szenzor az alapértelmezett szenzor.

A 2-es tartaly el6re beallitott hGmérséklete - ez a funkcid a 2. tartdly el6re bedllitott hémérsékletének
meghatarozasara szolgdl. Amikor ez az érték el lett érve, a szelep kapcsol, hogy a fiitést igényl6 tartalyt az el6re
bedllitott h&mérsékletre flitse.

A 2-es tartdly maximalis h6mérséklete - Ezzel a paraméterrel meghatarozhaté az a maximalis biztonsagi
hémérséklet, amelyet a 2. tartdly a kollektor tulmelegedése esetén elérhet.

46



e A 2-es tank hiszterézise - ha a 2. tartdly eléri a bedllitott hémérsékletet, és a szivattyu ki van kapcsolva, akkor
kapcsol be ismét, ha a 2. tartdly h6mérséklete ezzel a hiszterézissel a beallitott érték ala csokken.

e A2, tartaly szenzora - ez az opcid lehetévé teszi a felhasznald szamara, hogy kivalassza azt az érzékel6t, amely
biztositja a h6mérsékleti adatokat a f6 vezérlének. Az alapbeallitds az S2 szenzor.

e Szelep hiszterézis — ez a beallitas egy valtdszelep vezérlésére vonatkozik amig a kollektor hiitése nyari vagy

vésziizemmodban, vagy leolvasztas kozben folyamatban van. A szelep hiszterézis a tartdlyok h6mérséklete
kozotti kiilonbség, amelynél a szelep atkapcsol a masik tartalyra.

3. SZIVATTYU BEALLITASOK

Szabalyozott fordulatszdm — ez a funkcid meghatarozza, hogyan m(kodjon a szivattyd. Ha szabalyozott
fordulatszamot valaszt, akkor tovabbi paramétereket kell beallitania.

e Szolar szivattyu kikapcsolasi delta — Ez a funkcid meghatarozza a kollektor hémérséklet és a viztartaly-
hémérséklet kozotti kilonbséget, amelynél a szivattyu kikapcsol, azért, hogy ne hiiljon le a tartaly.

e Szolar szivattyu bekapcsolasi delta — Ez a funkcid meghatdrozza a kollektor h6mérséklet és a viztartaly-
hémérséklet kozotti kiilonbséget, amelynél a szivattyu bekapcsol.

e Fordulatszam hanyados — Ez a paraméter csak akkor érheté el, ha a szabdlyozott fordulatszam opcid ki van
vdlasztva. Ha a szivattyuinditas feltételei teljestinek, akkor kezdetben a minimdlis fordulatszamon (szolar
szivattyu Gzemi minimuma) indul el. Ezutan a szivattyu fordulatszama ezen hanyados szerint névekszik, amely
meghatérozza a kollektor hémérséklete és a tartaly h6mérséklete kozotti kiulonbséget (°C-ban), amelynél a
szivattyu 10%-kal gyorsul. Az fordulatszam hanyados csak a szivattyu tizemi fordulatszamara vonatkozik, vagyis
a szolar szivattyu fordulatszamértékére annak a m(ikodési minimuma (0% fordulatszdm hanyados), illetve
maximuma (100% fordulatszam hdanyados) kdzott. Minél nagyobb a kiilénbség a kollektor-h6mérséklet és a
viztartaly-hémérséklet kozott, annal nagyobb a szivattyd fordulatszama.

Példa:

Ha a fordulatszam hanyados értéke 3, akkor a tartaly hGmérséklet és a kollektor-hémérséklet kozotti 3 °C-os kilonbség
a szivattyu fordulatszdmanak 10%-os névekedését eredményezi.

Az aldbbi tablazat példakat tartalmaz a hanyados-értékekre és azok eredményeire.

Szivattyu Gizemi

Er6 koefficiens 3 Eré koefficiens 4 Er6 koefficiens 5 Eré koefficiens 6
fordulatszam

A érték A3 A4 A5 A6 10%

(kollektor A6 A8 A10 A12 20%

hémérséklet A9 A12 A15 A18 30%
— tartaly

Al12 Al6 A20 A24 40%

hémérséklet)

A15 A20 A25 A30 50%

e  Szoldrszivattyu Gizemi minimum - ennek a bedllitasnal kell a felhasznalénak meghataroznia a szivattyd minimalis
kezdeti fordulatszamat.

e  Szolarszivattyu lizemi maximum- ennek a beallitasnél kell a felhasznalénak meghataroznia a szivattyd minimalis
kezdeti fordulatszamat.
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4. KIEGESZITO CSATLAKOZO

Ennél az opcidnal lehet kivalasztani a napkollektor-szivattyut kezel6 kiegészit6 csatlakozdt. A felhasznald csak azokat a
csatlakozdkat valaszthatja ki, amelyek nincsenek hozzarendelve mas algoritmushoz.

5. KIEGESZITO CSATLAKOZO 2

Ezzel az opcidval lehet kivalasztani a két gydijté6 tartaly kozotti valtast végzd szelephez sziikséges kiegészit6 csatlakozot. A
kollektorkor telepitési képernyén lévé grafikdja megvaltozik, hogy két gy(ijtd tartdlyt és egy valtoszelepet szemléltessen.

IX. RESZ

Gazkazan (OpenTherm)

.  GAZKAZAN (OPENTHERM)

Ez a funkcié lehet6vé teszi, hogy a felhaszndlé az OpenTherm protokoll hasznalataval vezérelje a KF- gazkazant.
1. FUTESI IGENY

Az ebben az Uzemmaddban miikéd6 KF-gazkazan akkor kapcsol be, ha nem lehetséges elérni a kivalasztott szelep (szelep
1-3, szelepmodul_1-2), HMV-kor el6re beallitott hGmérsékletét, vagy ha egy csatlakozé aktiv az alabbi algoritmusok
valamelyikének kivalasztdsa utan: KF-szivattyu, kiegészité héforras, puffer, HMV-tartaly.

o Tulmelegedés - az érték, amellyel a kivalasztott korok beallitott h6mérséklete a gyorsabb felmelegités érdekében
megné.

e HMV tilmelegedés - az érték, amellyel a bedllitott HMV hémérséklet a HMV tartaly gyorsabb felmelegedése
érdekében megné.

e A szenzor kivalasztasa — A felhaszndld szenzort valaszthat a fiitési igényhez. Ha a kivédlasztott szenzoron elérésre
kertl a beallitott h6mérséklet a fltési igénybdl, megsziinik a flitési igény.

2. MANUALIS UZEMMOD

A gazkazan egy h6mérsékletszenzorrdl olvasott eredmény alapjan mikodik. A kazan akkor kapcsol be, amikor a szenzor
altal mért hémérséklet a bekapcsolasi delta értékével (elére beallitott hGmérséklet:
- bekapcsolasi delta) a beallitott hémérséklet ald csokken. A kazan akkor kapcsol be, amikor a szenzor altal mért
hémérséklet a bekapcsolasi delta és hiszterézis értékével (elére beallitott h6mérséklet-bekapcsolasi delta) a beallitott
hémérséklet ald csokken.
o El6re bedllitott hmérséklet - ennek az algoritmusnak a beadllitott hémérséklete. Az gazkazan addig fog
mikddni, amig a kivalasztott szenzor el nem éri az el6re beallitott hémérsékletet.
»  Szenzor kivalasztasa - A felhasznald kivalasztja azt a szenzort, amely a sziikséges h6mérsékletadatot biztositja ennek
az algoritmusnak.
+  Bekapcsolasi delta - a felhasznald bedllithatja az elére beadllitott h6mérséklet csokkenésének azon mértékét,
amely felett a csatlakozé ki lesz kapcsolva (el6re beallitott h6mérséklet - bekapcsolasi delta).
o Hiszterézis — a felhasznald beallithatja azt a hdmérsékleti értéket, amely alatt a kapcsold bekapcsol, figyelembe
véve a bedllitott hGmérsékletet, csokkentve a bekapcsolasi delta (a beallitott hémérséklet bekapcsolasi deltaja)
értékével — hiszterézis.

3. Kikapcsolva

Ezzel a funkcidval teljesen ki lehet kapcsolni azt az algoritmust, amely egyUttmiikodik az OpenTherm protokoll
funkcidval rendelkez6 gazkazannal.

4, HMV
Ez a funkcid a gazkazan beépitett HMV korének vezérlésére hasznalhato.

*  El6re beallitott HMV hémérséklet — a felhasznalé meghatarozhatja az elére beallitott hémérsékletet.
*  Heti program szerinti vezérlés - ez a funkcid a XIV. fejezetben keril részletes bemutatasra.
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5. RIASZTASI UZENET

Ha ez az opcio ki van valasztva, akkor OpenTherm kommunikacids algoritmusban, gazkazan riasztas esetén a felhasznalé
a vezérl§ kijelz6jén megjelend értesités révén informacidt a riasztasrdél. Ez nem befolydsolja a tobbi eszkdz, vagy az
OpenTherm algoritmus mlkodését.
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6. HIDRAULIKUS VALTOK ERZEKELO

Z1 £2

Példa egy Open Therm protokollal vezérelt rendszerre

Ez az érzékel6 hatarozza meg a kazdn ardanyos mikodését az OT kommunikacidban. Ha a tengelykapcsold-érzékel§ van
kivalasztva, akkor:
e  F(itési igény esetén, ha a beadllitott h6mérsékletet 10 perc elteltével sem éri el a rendszer, a bedllitott h6mérséklet
1°C-kal megemelkedik (a felhasznald szamara lathatatlanul).
e Tovabbi két perc elteltével a hémérséklet Ujabb fokkal megemelkedik, amig el nem éri az eredetileg beallitott
hémérsékletet.

Amikor a rendszer eléri a beallitott h6mérsékletet, vagy az igény megsz(inik, az emelés megsz(inik (ha a tengelykapcsolé-
érzékel6n a hémérséklet ismét a bedllitott hémérséklet ald esik, a beallitott héGmérséklet két perc elteltével 1°C-kal
emelkedik). Ha a flitési igény megsz(inik, a beallitott hémérséklet 10 perc elteltével 1°C-kal, majd két perc elteltével tovabbi
1°C-kal emelkedik, és igy tovabb.
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X. rész;
Hlités

K

)/ (ikdési izemmad Osszes

m Nyari Gzemmad

Barmilyen
Aktivalas ) -
feltétele Allandé mod
— Aktivitas
Termosztat

bemenet (1.,2.,3.)
Szenzor valasztas
Bedllitott hém. |l

Beallitott
hém.

ll Potencidl

Kiegészitd csatlakozo 1,2
—_— tlakozd — Hiszterézis
csatlakozo | Potencialmentes

Aktivitas
Beallitott
hém

Flitési gorbe
Elit6kor | Sz’i/vat,tyﬂ,inditési
hémérséklet
Gyari beallitasok Aktivitas
Kiegészitd
Szivattyu inditasi
hémérséklet

csatlakozo 1,2

)
c
]
S

‘«»

U

o

k)
]

o

— Kor 1-3 —

fitéskor 1.,2.

1. HUTES

Valassza ezt a funkcidt a hiitérendszer h6mérsékletének szabalyozasahoz (a szelep akkor nyit, amikor a beallitott
hémérséklet alacsonyabb, mint a szelepszenzor altal mért hGmérséklet).

MEGJEGYZES

Ennél a szeleptipusnal a kovetkez6 opcidk nem miikodnek: KF-kazan védelem, visszatérgag-védelem.
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2. A BEKAPCSOLAS FELTETELEI

Ebben az almeniben a felhasznalo kivalasztja a mikodési Gzemmaodot és meghatadrozza a sziikséges feltételeket,
amelyeknek teljesilnilik kell a hiités aktivalasahoz egy adott kérben.

Példa:
A kivalasztott feltétel a Szabdlyozo 1 és 2 bemenetek, a kivalasztott mikodési izemmad pedig mind.

A htés aktivaldsanak szikséges feltétele mindkét szabdlyozé bemenetrdl érkezé jel. Ha a felhaszndlé a bdrmelyik
mUkodési Lizemmoddot valasztja, akkor, ha barmelyik bemenet jelet kiild, a hiités engedélyezve lesz.

3.  KIEGESZITO CSATLAKOZO

H(tés kdzben a kivalasztott kiegészit6 csatlakozo engedélyezve van.

4. FUTESI KOR

Ebben az almeniben a felhasznald kivalaszthatja, hogy melyik kér m(ikédjon hités Gzemmaddban. A megfelel6 miikodés
biztositasa érdekében konfiguralja az aktivitast és hatarozzon meg a kor h(itési izemmadban valé miikodéséhez beallitott
hémérsékletet. Ha a kivalasztott kor iddjdrds-alapu vezérlés funkcio szerint mikodik, a felhasznalé szerkesztheti az aktiv
h(tés fltési gorbéjét. Tovabba lehetdség van a szivattyldinditas h6mérsékletének beallitasara.

Példa:

Ha a szivattyu aktivalasi h6mérséklete 30 °C-ra van beallitva, a kor szivattylja a bedllitott hémérséklet alatt mdkodik.
Amikor a KF-szenzor altal mért h6mérséklet magasabb, mint 30 °C, a szivattyu kikapcsol.

MEGJEGYZES

Ha a KF-szenzort kikapcsoltdk, a szivattyu folyamatosan miikédik. A szelep menlben (Szivattyd inditds =
Folyamatosan kikapcsolva) kivélasztott paraméter inaktivalddik, és h(ités Gizemmaddban a kor szivattydja a
Hiités—> Fiitési kér-> Kér-> Inditdsi h6mérséklet paraméter szerint m(ikodik.
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XI. RESZ;

Szenzorbeallitasok

Telepitési meni W Szenzorok bedllitasai

. SZENZOR/ERZEKELO BEALLITASOK

o Kiils6 hémérséklet-érzékel6 kalibralas - végrehajtodik telepités kdzben vagy a vezérlé hosszu ideig tartd

haszndlata utan, ha a megjelenitett kiils6 h6mérséklet eltér a tényleges hémérséklettdl. Kalibralas tartomany: -
10 °C-t6l +10 °C-ig.

o  KF-szenzor - ez az opcio lehet6vé teszi, hogy a felhaszndld beadllitsa a KF-szenzor Gizemmaddjanak kiiszobét. Ha az
Aktivitds lehet6séget valasztja, akkor az ezt a kiiszobot meghaladd szenzor/érzékle6 hémérséklete riasztast
aktival. Lehet6ség van a felsé és az alsé hémérsékleti kiiszéb konfiguralasra. Ha a rendszer nem tartalmaz KF-
szenzort, akkor az Aktivitdst kell kivalasztani.

o Kiegészit6 szenzorok 1,2,3,4 - ezzel az opcidval a felhasznald bedllithatja pl. a h6mérséklet-érzékel6k mikddési
kliszobét. Ha az ,Aktivitas” lehetGséget valasztotta, a szenzor riasztast aktival, amikor a h6mérsékleti kiiszob tul
lett lépve. Bedllithatdé a szenzorhémérséklet felsG és alsé kiszobértéke. A ,Szenzor valasztas” opcidval a
felhaszndld kivalaszthatja az szenzor tipusat: KTY vagy PT1000.

MEGJEGYZES

Ha a késziilék napkollektoros flitérendszert vezérel, akkor az ,,S4 szenzor” automatikusan PT1000-re lesz
allitva.

XIl. RESZ;

Gyari beallitasok

Telepitési meni Gyari beallitasok

I GYARI BEALLITASOK

Ez a funkcié lehet6vé teszi a felhasznald szamara, hogy visszadllitsa a gyari beallitasokat.

MEGJEGYZES

A szelepek gyari bedllitasainak visszaallitdsa nem eredményezi a vezérl6 6sszes paraméterének visszaallitasat.
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XIIl.
RESZ;

Beallitasok

Bedllitasok

.  BEALLITASOK

R Orabeslitisok |
5 beslliisok g
g Détum beslitisol

Kijelz6 fényerd
— Kijelz6 beallitasok |

Kijelz6kimélé fé
— Riasztas hangjelzés

_ Szelep nem melegedett
Ertesitések = .
| Bojler nem melegedett

Za

Szoftver informacidk

1. NYELV KIVALASZTASA

Ez az opcid a szoftver nyelvének kivalasztasara szolgal.

2. IDO BEALLITASOK
Ez az opcid a f6képernydn megjelend datum és id6 beadllitasara szolgal.

Ezen paraméterek beallitasahoz hasznélja‘ v az ikonokat majd erdsitse meg valasztasat az OK megnyomasaval.

3. KIJELZO BEALLITASOK

A kijelz6 fényerGt a felhasznaldi igények szerint lehet beallitani. Az Uj beallitdsokat a rendszer elmenti, amint a felhasznald
kilép a kijelz6beallitdsok menibdl.

4, RIASZTASI HANGOK
Ez az opcié a meghibdsodasrdl tajékoztatd riasztdsi hang be- / kikapcsolasara szolgal.

5. ERTESITESEK

Ennél az opcidnal a felhasznald be- és kikapcsolhatja a szelepr6l és kazanrdl szolé értesitéseket (és ezen értesitések
szlinetidejének beallitdsat), valamint a visszatéré védelemrdl, a kazanvédelemrdl és ha a szelep tipusat a vezérl6ben a
padlofiitési szelepre allitja, akkor értesitést kap arrdl, hogy a padlé tul meleg vagy tul hideg.

6. BLOKKOLAS

Ez a funkcidval a felhaszndlé blokkolhatja a fémeniih6z vald hozzaférést. Kbvesse az alabbi Iépéseket:
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1. Valassza a Belépési kod opcidt
2. Allitsa be a meniihéz valé hozzaférés PIN kodjat.
3. A megerdGsitéshez kattintson az OK-ra.

MEGJEGYZES

Az alapértelmezett PIN kdd: 0000. Ha felhaszndléd megvaltoztatta a PIN kddot, akkor a 0000 nem fog mikddni.
Ha elfelejtette az 4j PIN kddot, irja be a kovetkezd kédot: 3950.

7. SZOFTVERVERZIO

Ha ezt az opcidt valasztja, a kijelz6n megjelenik a gyarto logdja és a szoftverinformaciok.

MEGJEGYZES

A szoftver verzidszama akkor sziikséges, amikor kapcsolatba lép a szerviz személyzettel.

XIV. RESZ;
Heti program szerinti vezérlés

I.  HETI PROGRAM SZERINTI VEZERLES

A heti program szerinti vezérlés funkciéval a felhasznalé beprogramozhatja a napi h6meérsékletvaltozasokat. Az elére
bedllitott hémérséklet eltérési tartomanya +/- 20 °C.

) exi WEEKLY CONTROL
L]
+0.0 00:00 - 01:0N

CURRENT TEMPERATURE TIME INTERVAL

H RN K :
RESET | CANCEL | ° oK
1 2 3 4 5

1. H6mérséklet-eltérés csokkentése
2. Az el6z6 lépés masoldsa

3. H6mérséklet-eltérés novelése

4. Id6tartomany visszaléptetése

5. Ild6tartomany elére [éptetés

6. Id6tartomanysav (24 6ra)




Példa:

1. Pontos id§ és datum bedllitasa (Meni > Bedllitasok > Id8 beallitdsok > Ora bedllitasok/Datum beéllitasok).
2. Valassza ki a hét napjat (Programmaddositas) a hGmérséklet-eltérés programozasahoz bizonyos oérakra.

Ahhoz, hogy 06:00 és 07:00 ko6zotti +5 °C-os eltérést, és 07:00 és 15:00 kodzotti -5 °C eltérést programozzon,
kovesse az alabbi Iépéseket:

e Valasszakia ikont és allitsa be az id6tartomanyt: 06:00 - 07:00

e Vdlasszakia ikont és allitsa be a h6mérsékleteltérést: +5°C

e Valasszakia ikont és allitsa be az id6tartomanyt: 07:00 - 08:00

e Vilassza kia ikont és allitsa be az idGeltérést: -5°C

e Valasszakia ikont a beallitds masolasahoz (a szin pirosra valt)

e Valasszakia ikont az id6tartomany beallitdsahoz: 02:00 — 03:00

e A megerGsitéshez kattintson az <OK>-ra.

3. Lehet8ség van a hét kivalasztott napjainak beallitdsainak masolasara:

) exit OPERATION SCHEDULE Copy

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY

4 , , . ., - -
v' Vdlassza a <Mdsolds>-t (a jobb fels§ sarokban) | o | | |

& exir COPY FROM

, . , , . L, MONDAY WEDNESDAY
v' Valassza ki a napot, ahonnan dtmasolja a beallitasokat.

THURSDAY SATURDAY

SUNDAY

€ cancer | @ ox |
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&) exiv coPY TO

v Vélassza ki azokat a napokat, amelyekre dtmasolja a bedllitdsokat.

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY
THURSDAY FRIDAY

| © cancer | @ o« |
Tapegység 230V +£10% / 50 Hz
Max. teljesitményfelvétel 1ow
Kérnyezeti h6mérséklet 59C +50°C
Szelepkimenet max. terhelés 0,5A
Szivattyukimenet max. terhelés 0,5A
Fesziltségcsatlakozd max. kimeneti terhelés 0,5A

230V AC/0,5A (AC1) *
24V DC/ 0,5A (DC1) **

Potencidlmentes érintkezd névleges kimeneti terhelés

A szenzor max. hémérséklete -30°C +99°C

Olvadébiztosito 6,3A

*AC1 terhelési kategdria: egyfazisu, rezisztiv vagy enyhén induktiv valtakozé arama terhelés
**DC1 terhelési kategdria: egyenaramu, rezisztiv vagy enyhén induktiv terhelés
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\VEDELEM ES RIASZTASOK

Riasztds esetén egy hangjelzés aktivalddik, és a kijelz6n megjelenik a megfelel§ lGzenet.

Riasztas

Hogyan harithaté el

KF szenzor megsériilt

HMV-szenzor/érzékeld hiba

- Ellenérizze, hogy a szenzor megfelel6en lett-e telepitve.

Szelep 1,2,3 szenzor/érzékeld hiba

-Ha a vezetékek meg lett hosszabbitva, ellenérizze a

Szelepmodul 1, 2 szenzor/érzékel§ hiba

megfelelS csatlakozast (forrasztott kotések ajanlottak).

- Ellendrizze, hogy a kdbel nem sériilt-e meg (kilonosen az

Visszatérd ag szenzor/érzékel6 hiba

adagoldszenzor gyakran megolvad).

- Cserélje meg a szenzorokat (pl. a HMV-szenzort az

Kils6hémérséklet-érzékels hiba

adagolé szenzorral). igy ellendrizheti, hogy a szenzorok
megfelel6éen mikodnek.

Szelep 1,2 visszatér6 ag szenzor/érzékeld hiba

- Ellendrizze a szenzorok ellendllasat.

Szelepmodul 1,2 kiils6 hGmérséklet érzékel6 hiba

- Hivja a szervizt.

S1, 2, 3, 4 szenzor hiba

Gazkazan riasztas

- EllenGrizze a gazkazan altal kiildott riasztasi kodot
(panel képernyd)

- Ellendrizze a gazkazan hasznalati Utmutatdjaban

a probléma megolddsanak maodjat.

- Hivja a szervizt.
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SZOFTVERFRISSITES

Uj szoftver telepitéséhez a vezérlét le kell csatlakoztatni a tapegységrdl. Ezutdn helyezze be az Uj szoftvert tartalmazé
flash meghajtét az USB portba. Csatlakoztassa a vezérl6t a tdpegységhez. Egyetlen hang jelzi, hogy elindult a
szoftverfrissitési folyamat.

MEGJEGYZES MEGJEGYZES

A szoftverfrissitést  képzett  szerel6nek  kell A szoftverfrissités elvégzése utan inditsa Ujra a
végrehajtania. Szoftverfrissités utdn nem lehet vezérlét.

visszadllitani az el6z6 bedllitasokat.

ALKALMAZOTT SZENZOROK

KTY-81-210 -> 25 °C—2000 Q

PT1000 -> 0 °C- 1000 Q

A képek és a diagramok csak illusztrdciok. A gyadrto a

madositds jogdt fenntartja.
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EU-megfeleloségi nyilatkozat

Ezennel kizardlagos felelGsséglinkre kijelentjik, hogy a TECH Sterowniki Il Sp. z 0.0. (székhely: Wieprz Biata Droga 31,
34-122 Wieprz) altal gyartott EU-i-3 Plus OT vezérl6, megfelel Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/35/EU (2014.
februdr 26.) a meghatarozott fesziltséghataron beliili haszndalatra tervezett elektromos berendezések forgalmazasara
vonatkozé tagdllami jogszabalyok harmonizécidjardl szo6l6 iranyelvének (EU OJ L 96, of 29.03.2014, p. 357). Az Eurdpai
Parlament és a Tanacs 2014/30/EU (2014. februar 26.) az elektromdgneses OsszeférhetGségre vonatkozd tagallami
jogszabalyok harmonizaldsardl szo6lé iranyelvének (EU OJ L 96 of 29.03.2014, p.79). Az Eurdpai Parlament és a Tandcs
2009/125/EK (2009. oktéber 21.) az energidval kapcsolatos termékek kornyezetbarat tervezésére vonatkozd
kovetelmények megallapitasi kereteinek létrehozdsardl szolo iranyelvének. Az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2017/2102 iranyelvének az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben valé alkalmazasanak
korlatozdsardl sz616 2011/65/EU irdnyelv modositasardl (OJ L 305, 21.11.2017, p. 8).

A megfelel6ség értékeléséhez harmonizalt szabvanyokat hasznaltak:
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06,
PN-EN 60730-1:2016-10.
EN IEC 63000:2018 RoHS. . )
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Pawel Jura Janusz Master

Prezesi firmy

Wieprz, 11.03.2026
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Koézpontiiroda:
ul. Biata Droga 31, 34-122 Wieprz

Szerviz:
+36-300-919-818, +36-30-321-70-88
szerviz@tech-controllers.com

Hétfo - Péntek
7:00 - 16:00
Szombat
9:00-12:00



